
 
180 (W120 B I) 180 a (W120 B II) 180 b (W120 B III) 180 c (W120 B IV) 180 D (W120 I) 180 Db (W120 II 180 Dc (W120 III) 

ANNI DI PRODUZIONE 1953 - 1957 1957 - 1959 1959 - 1961 1961 - 1962 1953 - 1959 1959 - 1961 1961 - 1962 

MOTORE 4 Cilindri in linea 4 Cilindri in linea 4 Cilindri in linea 4 Cilindri in linea Diesel, 4 Cilindri in linea Diesel, 4 Cilindri in linea Diesel, 4 Cilindri in linea 

ALESAGGIO X CORSA mm 75 X 100 mm 85 X 83,6 mm 85 X 83,6 mm 85 X 83,6 mm 75 X 100 mm 75 X 100 mm 83 X 83,6 

CILINDRATA 1767 cc 1897 cc 1897 cc 1897 cc 1767 cc 1767 cc 1988 cc 

RAPP. COMPRESSIONE 6,7:1  6,9:1  7,0:1  7,0:1  19,0:1 19,0:1 21,0:1 

POTENZA 52 cv a 4000 giri 65 cv a 4500 giri 68 cv a 4400 giri 68 cv a 4400 giri 43 cv a 3500 giri 43 cv a 3500 giri 48 cv a 3800 giri 

DISTRIBUZIONE albero a camme e valvole laterali albero a camme in testa albero a camme in testa albero a camme in testa albero a camme e valvole laterali albero a camme e valvole laterali albero a camme e valvole laterali 

ALIMENTAZIONE carburatore Solex, tipo 32 PICB carburatore Solex, tipo 32 PICB carburatore Solex, tipo 34 PICB carburatore Solex, tipo 34 PICB iniezione Bosch iniezione Bosch con precamera iniezione Bosch con precamera 

IMPIANTO ELETTRICO 6 V, 70 Ah 12 V, 56 Ah 12 V, 56 Ah 12 V, 52 Ah 12 V, 84 Ah 12 V, 84 Ah 12 V, 66 Ah 

LUBRIFICAZIONE circolazione forzata circolazione forzata circolazione forzata circolazione forzata circolazione forzata circolazione forzata circolazione forzata 

CAMBIO 4 marce + RM al volante 4 marce + RM al volante 4 marce + RM al volante 4 marce + RM al volante 4 marce + RM al volante 4 marce + RM al volante 4 marce + RM al volante 

RAPP. DEL CAMBIO 
I=4,05:1, II=2,38:1, III=1,53:1 I=4,05:1, II=2,38:1, III=1,53:1 I=4,05:1, II=2,38:1, III=1,53:1 I=4,05:1, II=2,38:1, III=1,53:1 I=4,05:1, II=2,38:1, III=1,53:1 I=4,05:1, II=2,38:1, III=1,53:1 I=4,05:1, II=2,38:1, III=1,53:1 

IV= 1,00:1, RM=3,92:1 IV= 1,00:1, RM=3,92:1 IV= 1,00:1, RM=3,92:1 IV= 1,00:1, RM=3,92:1 IV= 1,00:1, RM=3,92:1 IV= 1,00:1, RM=3,92:1 IV= 1,00:1, RM=3,92:1 

FRIZIONE monodisco a secco monodisco a secco monodisco a secco monodisco a secco monodisco a secco monodisco a secco monodisco a secco 

TELAIO carrozzeria portante carrozzeria portante carrozzeria portante carrozzeria portante carrozzeria portante carrozzeria portante carrozzeria portante 

FRENI a tamburo sulle 4 ruote a tamburo sulle 4 ruote idraulico a tamburo sulle 4 ruote idraulico a tamburo sulle 4 ruote idraulico a tamburo sulle 4 ruote idraulico a tamburo sulle 4 ruote idraulico a tamburo sulle 4 ruote 

FRENO A MANO meccanico sulle ruote posteriori meccanico sulle ruote posteriori meccanico sulle ruote posteriori meccanico sulle ruote posteriori meccanico sulle ruote posteriori meccanico sulle ruote posteriori meccanico sulle ruote posteriori 

LUNG. LARG. ALT. mm 4460 - 1740 - 1560 mm 4485 - 1740 - 1560 mm 4500 - 1740 - 1560 mm 4500 - 1740 - 1560 mm 4460 - 1740 - 1560 mm 4500 - 1740 - 1560 mm 4500 - 1740 - 1560 

PASSO mm 2650 mm 2650 mm 2650 mm 2650 mm 2650 mm 2650 mm 2650 

CARREGGIATA A. e P. mm 1420 - 1450 mm 1430 - 1475 mm 1430 - 1475 mm 1440 - 1485 mm 1420 - 1450 mm 1430 - 1475 mm 1440 - 1485 

PNEUMATICI 56 Litri 56 Litri 56 Litri 56 Litri 56 Litri 56 Litri 56 Litri 

PESO A VUOTO 6,40 X 13 6,40 X 13 6,40 X 13 6,40 X 13 6,40 X 13 6,40 X 13 6,40 X 13 

VELOCITA' Kg 1150 Kg 1165 Kg 1113 Kg 1113 Kg 1120 Kg 1150 Kg 1140 

       
 

 




