
MODELLO 280 S 260 SE 280 SE 280 SEL 300 SE   300 SEL 380 SE 380 SEL 420 SE 420 SEL
CODICE DI VENDITA 126021 126020 126022 126023 126024 126025 126032 126033 126034 126035
ANNI DI PRODUZIONE 04.1979 / 12.1979 - 11.1985 06.1985 / 10.1985 - 10.1991 02.1979 / 12.1979 - 09.1985 12.1979 / 06.1980 - 09.1985 08.1985 / 09.1985 - 10.1991 08.1985 / 09.1985 - 08.1991 05.1979 / 01.1980 - 11.1985 10.1979 / 06.1980 - 09.1985 06.1985 / 09.1985 - 12.1991 06.1985 / 10.1985 - 10.1991
UNITA' PRODOTTE 42996 20.836 133955 20.655 105422 40.956 58.325 27.102 14.225 74.080
NUMERO/DISPOSIZIONI CILINDRI / VALVOLE 6 / L / 2 6 / L / 2 6 / L / 2 6 / L / 2 6 / L / 2 6 / L / 2 8 / V / 2 8 / V / 2 8 / V / 2 8 / V / 2
ALESAGGIO /CORSA mm / CILINDRATA cm3 86,0 / 78,8 / 2746 82,9 / 80,25 / 2599 86,0 / 78,8 / 2746 86,0 / 78,8 / 2746 88,5 / 80,25 88,5 / 80,25 92,0 / 71,8 / 3818; 10.81:

88,0 / 78,9 / 3839
92,0 / 71,8 / 3818; 10.81:

88,0 / 78,9 / 3839 92,0 / 78,9 / 4196 92,0 / 78,9 / 4196

POTENZA kW (CV) / giri/min

115 (156) / 5500 senza KAT: 122 (166) / 5800;
KAT: 118 (160) / 5800 136 (185) / 5800 136 (185) / 5800 senza KAT: 138 (188) / 5700; 

KAT: 132 (179) / 5700
senza KAT: 138 (188) / 5700;

KAT: 132 (179) / 5700
160 (218) / 5500;

10.81: 150 (204) / 5250
160 (218) / 5500;

10.81: 150 (204) / 5250

senza KAT: 160 (218) / 5200;
KAT: 150 (204) / 5200;

09.87: senza KAT: 170 (231) / 5400;
KAT: 165 (224) / 5400

senza KAT: 160 (218) / 5200;
KAT: 150 (204) / 5200;

09.87: senza KAT: 170 (231) / 5400;
KAT: 165 (224) / 5400

COPPIA MASSIMA Nm / giri/min

223 / 4000 senza KAT: 228 / 4600;
KAT: 220 / 4600 240 / 4500 240 / 4500 senza KAT: 260 / 4400;

KAT: 255 / 4400
senza KAT: 260 / 4400;

KAT: 255 / 4400
305 / 4000;

10.81: 315 / 3250
305 / 4000;

10.81: 315 / 3250

senza KAT: 330 / 3750;
KAT: 310 / 3600; 09.87:
senza KAT: 335 / 4000;

KAT: 325 / 4000

senza KAT: 330 / 3750;
KAT: 310 / 3600; 09.87:
senza KAT: 335 / 4000;

KAT: 325 / 4000
COMPRESSIONE 9,0 9,2 9,0 9,0 9,2 9,2 9,0; 10.81: 9,4 9,0; 10.81: 9,4 9,0; 09.87: 10,0 9,0; 09.87: 10,0
ALIMENTAZIONE Carburatore doppio corpo Iniezione meccanico-elettronica Iniezione meccanica Iniezione meccanica Iniezione meccanico-elettronica Iniezione meccanico-elettronica Iniezione meccanica Iniezione meccanica Iniezione meccanico-elettronica Iniezione meccanico-elettronica
ACCELERAZIONE 0-100 km/h sec; mecc/aut 11,0 / 11,0 / 11,8 senza KAT: 10,2 / 10,5;

KAT: 10,5 / 10,9 10,0 / 10,0 / 10,8 10,0 / 10,0 / 10,8 senza KAT: 9,1 / 9,1 / 9,1;
KAT: 9,3 / 9,4 / 9,4

senza KAT: 9,1 / 9,1 / 9,1;
KAT: 9,3 / 9,4 / 9,4 9,3; 10.81: 9,8 9,3; 10.81: 9,8 senza KAT: 8,3; 09.87: 8,2;

KAT: 8,7; 09.87: 8,3
senza KAT: 8,3; 09.87: 8,2;

KAT: 8,7; 09.87: 8,3
VELOCITA' max, Km/h; mecc/aut 200 / 200 / 195 senza KAT: 205 / 200;

KAT: 200 / 195 210 / 210 / 205 210 / 210 / 205 senza KAT: 210 / 205 / 205;
KAT: 205 / 200 / 200

senza KAT: 210 / 205 / 205;
KAT: 205 / 200 / 200 215; 10.81: 210 215;  10.81: 210 senza KAT: 218; 09.87: 222;

KAT: 210; 09.87: 220
senza KAT: 218; 09.87: 222;

KAT: 210; 09.87: 220
CONSUMO lt/100km CICLO URBANO; mecc/au 16,9; 10.81: 14,5 / 14,5 / 16,4;

10.81: 14,3
senza KAT: 13,8 / 13,3;

KAT: 14,3 / 13,8
17,3; 10.81: 14,6 / 14, 3 / 16,8;

10.81: 14,3
17,3; 10.81: 14,6 / 14, 6 / 17,1;

10.81: 14,5
senza KAT: 14,1 / 13, 5 / 13,5;

KAT: 14,5 / 13,9 / 13,9
senza KAT: 14,1 / 13, 5 / 13,5;

KAT: 14,5 / 13,9 / 13,9 18,8; 10.81: 13,9 18,9; 10.81: 14,2 senza KAT: 14,6; 09.87: 15,1;
KAT: 14,9; 09.87: 15,4

senza KAT: 14,6; 09.87: 15,1;
KAT: 15,2; 09.87: 15,4

CONSUMO EXTRAURBANO; mecc/aut
8,9 / 8,0 / 9,2 senza KAT: 7,4 / 8,8;

KAT: 7,7 / 9,1
9,1; 10.81: 9,0 / 8,0 / 9,4;

10.81: 9,5
9,1; 10.81: 9,0 / 8,0 / 9,4;

10.81: 9,5
senza KAT: 7,6 / 9,1 / 9,1;

KAT: 8,0 / 9,4 / 9,4
senza KAT: 7,6 / 9,1 / 9,1;

KAT: 8,0 / 9,4 / 9,4 11,1; 10.81: 8,7 11,1; 10.81: 8,7 senza KAT: 8,9; 09.87: 8,7;
KAT: 9,3; 09.87: 9,1

senza KAT: 8,9; 09.87: 8,7;
KAT: 9,3; 09.87: 9,1

CONSUMO COMBINATO; mecc/aut 11,1;10.81: 10,9  / 9,9 / 11,6; 
10.81: 11,5

senza KAT: 9,6 / 11,0;
KAT: 10,1 / 11,5

11,3; 10.81: 11,2 / 10,3 / 11,7;
10.81: 11,6

11,3; 10.81: 11,2 / 10,3 / 11,7;
10.81: 11,6

senza KAT: 9,7 / 11,2 / 11,2;
KAT: 10,3 / 11,8 / 11,8 

senza KAT: 9,7 / 11,2 / 11,2;
KAT: 10,3 / 11,8 / 11,8 13,3; 10.81: 10,8 13,3; 10.81: 10,8 senza KAT: 11,0; 09.87: 10,7;

KAT: 11,6; 09.87: 11,3
senza KAT: 11,0; 09.87: 10,7;

KAT: 11,6; 09.87: 11,3
CAPACITA' SERBATOIO, litri 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
TRAZIONE Posteriore Posteriore Posteriore Posteriore Posteriore Posteriore Posteriore Posteriore Posteriore Posteriore
TRASMISSIONE CAMBIO, mecc/automatico Mecc 4 / Mecc 5 / Aut 4 Mecc 5 / Aut 4 Mecc 4 / Mecc 5 / Aut 4 Mecc 4 / Mecc 5 / Aut 4 Mecc 5 / Aut 4 Mecc 5 / Aut 4 Aut 4 Aut 4 Aut 4 Aut 4
RAPPORTI CAMBIO MECCANICO Mecc 4:

3,98/2,29/1,45/1,00/R3,74;
Mecc 5:

3,82/2,20/1,40/1,00/0,81/R3,71
3,86/2.18/1,38/1,00/0,80/R4,22

Mecc 4:
3,98/2,29/1,45/1,00/R3,74;

Mecc 5:
3,82/2,20/1,40/1,00/0,81/R3,71

Mecc 4:
3,98/2,29/1,45/1,00/R3,74;

Mecc 5:
3,82/2,20/1,40/1,00/0,81/R3,71

3,68/2,41/1,44/1,00/R5,14 3,68/2,41/1,44/1,00/R5,14 - - - -

RAPPORTI CAMBIO AUTOMATICO
3,68/2,41/1,44/1,00/R5,14 4,25/2,41/1,49/1,00/R5,67 3,68/2,41/1,44/1,00/R5,14 3,68/2,41/1,44/1,00/R5,14  3,68/2,41/1,44/1,00/R5,14;

 09.88: 3,87/2,25/1,44/1,00/R5,59
 3,68/2,41/1,44/1,00/R5,14;

09.88: 3,87/2,25/1,44/1,00/R5,59 3,68/2,41/1,44/1,00/R5,14 3,68/2,41/1,44/1,00/R5,14 3,68/2,41/1,44/1,00/R5,14;
09.88: 3,87/2,25/1,44/1,00/R5,59

3,68/2,41/1,44/1,00/R5,14;
09.88: 3,87/2,25/1,44/1,00/R5,59

RAPPORTO FINALE manuale/automatico          3,46 / 3,46 / 3,46 3,46 / 3,46 3,46 / 3,46 / 3,46 3,46 / 3,46 / 3,46 3,46 / 3,46 / 3,46 3,46 / 3,46 / 3,46 3,27; 10.81: 2,47 3,27; 10.81: 2,47 2,47 2,47
ASSE ANTERIORE, GUIDA / SOSPENSIONI
ASSE POSTERIORE, GUIDA / SOSPENSIONI
CERCHI - PNEUMATICI 6 J x 14 - 195/70 R 14 H 7 J x 15 - 205/65 R 15 H 6 J x 14 - 195/70 R 14 V 6 J x 14 - 195/70 R 14 V 7 J x 15 - 205/65 R 15 V 7 J x 15 - 205/65 R 15 V 6,5 x 14 - 205/70 R 14 V 6,5 x 14 - 205/70 R 14 V 7 J x 15 - 205/65 R 15 V 7 J x 15 - 205/65 R 15 V
STERZO
IMPIANTO FRENANTE
PESO A VUOTO / PORTATA / TOTALE kg

1560 / 520 / 2080 1520 / 520 / 2040;
09.87: 1570 / 520 / 2090 1560 / 520 / 2080 1590 / 520 / 2110 1520 / 520 / 2040

(09.87: 1570 / 520 / 2090)
1550 / 520 / 2070

(09.87: 1590 / 520 / 2110) 1595 / 520 / 2115 1615 / 520 / 2135 1600 / 520 / 2120
(09.87: 1640 / 520 / 2160)

1630 / 520 / 2150
(09.87: 1660 / 520 / 2180)

VOLUME BAGAGLIAIO, litri 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505
PASSO mm 2935 2935 2935 3075 2935 3075 2935 3075 2935 3075
LUNGHEZZA / LARGHEZZA / ALTEZZA mm 4995 / 1820 / 1430 5020 / 1820 / 1437 4995 / 1820 / 1430 5135 / 1820 / 1434 5020 / 1820 / 1437 5160 / 1820 / 1441 4995 / 1820 / 1436 5135 / 1820 / 1440 5020 / 1820 / 1437 5160 / 1820 / 1441

Doppi bracci oscillanti con compensazione coppia in frenata; molle elicoidali, ammortizzatori oleo-pneumatici; barra stabilizzatrice
Asse oscllante con bracci obliqui, molle elicoidali, ammortizzatori oleo-pneumatici, barra stabilizzatrice
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A circolazione di sfere servoassistito
Doppio circuito idraulico, freni ventilati anteriori, dischi pieni posteriori (ABS da 12.1984 su modelli 8 cilindri e da 09.1986 su 6 cilindri); freno di stazionamento a pedale


