
MODELLO S 320 CDI S 400 CDI [Lang] S 280 S 320 [Lang] S 430 [Lang] S 500 [Lang] S 500 Pullman S 600 S 600 Pullman S 55 AMG [Lang]
CODICE DI VENDITA 220.026 220.028 [220.128] 220063 220.065 [220.165] 220.070 [220.170] 220.075 [220.175] 220.875 220.178 220.878 220.073 [220.173]
ANNI DI PRODUZIONE

12.1997 / 11.1999  - …. 02.1999 / 07.2000 - ….
 [04.1999 / 08.2000 - ….] 04.1997 / 12.1998 - …. 05.1997 / 07.1998 - …. 04.1997 / 09.1998 - …. 04.1997 [05.1997] / 09.1998 - …. 10.2000 - …. 09.1997 / 01.2000 - …. 09.2000 - …. 03.1999 - ….

UNITA' PRODOTTE 10826 2.214 [779] 4444 34.826 [21.060] 8.087 [32.674] 13.628 [54.133] 7 5.341 11 44 [531]
NUMERO/DISPOSIZIONI CILINDRI / VALVOLE 6 / L /4 8 / V / 4 6 / V / 3 6 / V / 3 8 / V / 3 8 / V / 3 8 / V / 3 12 / V / 3 12 / V / 3 8 / V / 3
ALESAGGIO /CORSA mm / CILINDRATA cm3 88,0 / 88,3 / 3220 86,0 / 86,0 / 4000 89,9 / 73,5 / 2799 89,9 / 84,0 / 3199 89,9 / 84,0 / 4266 97,0 / 84,0 / 4966 97,0 / 84,0 / 4966 84,0 / 87,0 / 5786 84,0 / 87,0 / 5786 97, 0 / 92,0 / 5439
POTENZA kW (CV) / giri/min 145 (197) / 4200 184 (250) / 4000 150 (204) / 5700 165 (224) / 5600 205 (279) / 5750 225 (306) / 5600 225 (306) / 5600 270 ( 367) / 5500 270 ( 367) / 5500 265 (360) / 5500
COPPIA MASSIMA Nm / giri/min 470 / 1800-2800 560 / 1700-2600 270 / 3000-5000 315 / 3000-4800 400 / 3000-4400 460 / 2700-4200 460 / 2700-4200 530 / 4100 530 / 4100 530 / 3150-4500
COMPRESSIONE 18,0 18,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10 10,5
ALIMENTAZIONE Diesel, iniezione diretta ad alta 

pressione, sistema Common-Rail, 
turbocompressore

Diesel, iniezione diretta ad alta 
pressione, sistema Common-Rail, 

turbocompressore
Iniezione elettronica Iniezione elettronica Iniezione elettronica Iniezione elettronica Iniezione elettronica

Iniezione elettronica (S 600: 
Sistema ZAS esclusione cilindri di 

serie)

Iniezione elettronica (S 600: 
Sistema ZAS esclusione cilindri di 

serie)
Iniezione elettronica

ACCELERAZIONE 0-100 km/h sec; mecc/aut 8,8 7,8 9,7 8,2 7,3 6,5 7,3 6,3 7,1 6
VELOCITA' max, Km/h; mecc/aut 230 250 230 240 250 250 250 250 250 250
CONSUMO lt/100km CICLO URBANO; 11,4 14,2 16,8 17,1 17,7 19,4 (ZAS: 18,9) 20 19,9 21,4 19,6
CONSUMO EXTRAURBANO; mecc/aut 6 7 7,9 8,2 9,2 9,9 (ZAS: 8,9) 10,5 9,5 10,5 9,2
CONSUMO COMBINATO; mecc/aut 8 9,6 11,1 11,5 12,3 13,4 (ZAS: 12,5) 14,0 13,4 14,6 13
CAPACITA' SERBATOIO, litri 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
TRAZIONE Posteriore con ESP Posteriore con ESP Posteriore con ESP Posteriore con ESP Posteriore con ESP Posteriore con ESP Posteriore con ESP Posteriore con ESP Posteriore con ESP Posteriore con ESP
TRASMISSIONE CAMBIO, mecc/automatico Aut 5 Aut 5 Aut 5 Aut 5 Aut 5 Aut 5 Aut 5 Aut 5 Aut 5 Aut 5
RAPPORTI CAMBIO MECCANICO - - - - - - - - - -
RAPPORTI CAMBIO AUTOMATICO 3,59/2,19/1,41/1,00/0,83/R3,16 3,59/2,19/1,41/1,00/0,83/R3,16 3,93/2,41/1,49/1,00/0,83/R3,16 3,93/2,41/1,49/1,00/0,83/R3,16 3,59/2,19/1,41/1,00/0,83/R3,16 3,59/2,19/1,41/1,00/0,83/R3,16 3,59/2,19/1,41/1,00/0,83/R3,16 3,59/2,19/1,41/1,00/0,83/R3,16 3,59/2,19/1,41/1,00/0,83/R3,16 3,59/2,19/1,41/1,00/0,83/R3,16
RAPPORTO FINALE manuale/automatico        2,65 2,47 3,27 3,07 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82
ASSE ANTERIORE, GUIDA / SOSPENSIONI
ASSE POSTERIORE, GUIDA / SOSPENSIONI
CERCHI - PNEUMATICI

7,5J x 16 - 225/60 R 16 V 7,5J x 16 - 225/60 R 16 W 7,5J x 16 - 225/60 R 16 W 7,5J x 16 - 225/60 R 16 W 7,5J x 16 - 225/60 R 16 W 7,5J x 16 - 225/60 R 16 W 8,0 J x 18 - 255/45 R 18 Z 7,5J x 17 - 225/55 R 17 W 8,0 J x 18 - 255/45 R 18 Z ant: 8,5 x 18 - 245/45 R 18 Y 
post: 9,5 x 18 - 275/40 R 18 Y

STERZO
IMPIANTO FRENANTE
PESO A VUOTO / PORTATA / TOTALE kg 1905 / 480 / 2430 1970 / 485 / 2455 [1995 / 465 / 2460]] 1770 / 530 / 2300 1770 [1800] / 530 / 2300 [2330] 1855 [1875] / 525 / 2380 [2400] 1855 [1875] / 525 / 2380 [2400] 2545 / 605 / 3150 2035 / 425 / 2460 2620 / 530 / 3150 1885 [1905] / 495 / 2380 [2400]
VOLUME BAGAGLIAIO, litri 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
PASSO mm 2965 2965 [3085] 2965 2965 [3085] 2965 [3085] 2965 [3085] 4085 3085 4085 2965 [3085]
LUNGHEZZA / LARGHEZZA / ALTEZZA mm 5038 / 1855 / 1444 5038 [5158] / 1855 / 1444 5038 / 1855 / 1444 5038 [5158] / 1855 / 1444 5038 [5158] / 1855 / 1444 5038 [5158] / 1855 / 1444 6158 / 1855 / 1452 5158 / 1855 / 1444 6158 / 1855 / 1452 5038 [5158] / 1855 / 1444

Quattro bracci oscillanti, barra stabilizzatrice,  sospensioni pneumatiche, ADS (su  S 600: Active-Body-Control ABC) 
Bracci multipli, barra stabilizzatrice, sospensioni pneumatiche, sospensioni attive ADS (su S 600: Active-Body-Control ABC)

A cremagliera servoassistito
Doppio circuito idraulico, 4 dischi ventilati, anteriori perforati, ABS con Brake-Assyst BAS (S 320 CDI: dischi post. pieni)
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