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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 dicembre 2009.

Disciplina e procedure per I’iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riam-
missione in circolazione e la revisione periodica.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante “Nuovo Codice della Strada”,

VISTO in particolare l'articolo 60 in materia, tra I'altro, di disciplina
dei veicoli di interesse storico e collezionistico, ed in specie il comma 5
relativo ai requisiti per la circolazione su strada degli stessi;

VISTO larticolo 215 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, recante
“Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada”, recante
disposizioni applicative al citato articolo 60;

VISTO in particolare il comma 5 dell’articolo 215 da ultimo citato
che subordina la circolazione dei veicoli di interesse storico e
collezionistico alla verifica delle prescrizioni dettate per gli stessi al punto
F, lettera b) dell’appendice V al Titolo Il del Reg. Es., prescrizioni che - a
tutt’'oggi — non sono state dettate;

CONSIDERATO che la citata appendice V al Titolo Il del
Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada reca norme
esecutive con riferimento all’ art. 227 del Reg. Es. rubricato
“Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro
rimorchi”;

CONSIDERATO altresi che ai sensi dell’art. 227 da ultimo citato le
caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad
accertamento e di cui allappendice V sono stabilite con Decreto del
Ministro dei Trasporti e della Navigazione, ora delle Infrastrutture e dei
Trasporti, in relazione a ciascuna categoria di veicoli;
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VISTO il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante
“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, come
modificato dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149, ed in
particolare I'articolo 3, commi 1, lettera b), 2 e 3, recanti rispettivamente
'equiparazione di un veicolo fuori uso ad un rifiuto, lI'indicazione della
casistica ai sensi della quale un veicolo é classificato fuori uso e la
previsione della deroga per i veicoli d’epoca e di interesse storico e

collezionistico a condizione di un’adeguata conservazione ;

RITENUTA l'opportunita di disciplinare i requisiti per la circolazione
dei veicoli di interesse storico e collezionistico, sia sotto il profilo
dell'accertamento delladeguato modo di conservazione richiesto dal
citato decreto legislativo n. 209/2003, come modificato, sia sotto il profilo
della verifica delle prescrizioni di sicurezza, richieste dal citato art. 215,
gD . ERQCINES

VISTA la direttiva 96/96/CE, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante disposizioni in materia di “Controllo tecnico di veicoli
a motore e loro rimorchi” ed in particolare I'art. 4, comma 3, che prevede
che gli Stati membri possono, previa consultazione della Commissione,
stabilire proprie norme di controllo per quanto riguarda i veicoli

considerati di interesse storico;

VISTO il DM 6 agosto 1998, n 408, in materia di “Regolamento recante
norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi”,

con il quale e stata data attuazione alla summenzionata direttiva 96/96/CE;
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VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in

materia ambientale” , ed in particolare I'articolo 184, comma 2, lett. I);

VISTO infine l'articolo 229 del citato decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, che prevede che, salvo i casi di attuazione disposti dalla
legge comunitaria, le direttive afferenti alle materie del Codice della
Strada sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo

le rispettive competenze;

VISTO il Decreto Ministeriale del 29 novembre 2002, recante
disposizioni in materia di “Revisione periodica dei motoveicoli e dei

ciclomotori’;

SENTITI i registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI;

ESPLETATA la procedura d’informazione in materia di norme e
regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317,
modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427,
nonché ai fini di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, della direttiva
96/96/CE;
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DECRETA

ART. 1

(Definizioni)

1. Aifini del presente decreto sono definiti:

a) veicolo di interesse storico e collezionistico: un motoveicolo o
autoveicolo che risulti iscritto in uno dei registri ai sensi
dell’articolo 60, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 recante “Nuovo Codice della Strada”, e successive
modificazioni ed integrazioni;

b) registri: uno dei soggetti individuati dall’articolo 60, comma 4 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante “Nuovo Codice
della Strada”, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) certificato di rilevanza storica e collezionistica: il certificato di cui
all'articolo 215, comma 1 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,
recante “regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della
Strada” e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato da
uno dei registri, e disciplinato dall’articolo 4 del presente
decreto;

d) caratteristiche tecniche: le caratteristiche di cui all'articolo 215,
commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante
“regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada” e
successive modificazioni ed integrazioni, utili per la verifica di
idoneita del veicolo di interesse storico e collezionistico alla
riammissione in circolazione, disciplinate dall’articolo 5 del

presente decreto e del relativo allegato.
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ART. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina modalita e procedure:

a) per liscrizione di un veicolo in uno dei registri, al fine di
acquisire la qualifica di veicolo di interesse storico e
collezionistico;

b) per la riammissione alla circolazione di  veicoli di
interesse storico e collezionistico precedentemente
cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta;

c) per la revisione periodica alla quale sono soggetti i veicoli

di interesse storico e collezionistico.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano a
veicoli che siano repliche ex-novo, ancorché fedeli, di veicoli di interesse

storico e collezionistico.

ART. 3

(Iscrizione ad un registro)

1. Liscrizione ad un registro di un veicolo avente data di
costruzione risalente almeno a venti anni prima della richiesta ¢
subordinata al rilascio, da parte del registro presso cui € richiesta
I'iscrizione, di certificato di rilevanza storica e collezionistica di cui

all’articolo 4.
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ART. 4

(Certificato di rilevanza storica e collezionistica del veicolo)

1. Il certificato di rilevanza storica e collezionistica - conforme
all'allegato I, parte integrante del presente decreto - attesta la data di
costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche tecniche del veicolo,
con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica dell'idoneita
alla circolazione, la sussistenza ed elencazione delle originarie
caratteristiche di fabbricazione, nonché specifica indicazione di quelle

modificate o sostituite.

2. Nelle ipotesi di veicoli cessati dalla circolazione o di origine
sconosciuta, ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, i registri
devono altresi acquisire, per il tramite del richiedente il certificato di cui al
comma 1, una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di
autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o
manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e
la esecuzione degli stessi a regola d’'arte, firmata dal rappresentante
legale dell'impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti
strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai

dispositivi silenziatori, nonché ai componenti della carrozzeria.

3. In ogni caso i registri non rilasciano il certificato di cui al comma 1
se non previa acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,

resa dal richiedente il certificato medesimo, relativa allo stato di corretta
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conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al numero degli
anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, alla causa della
cancellazione medesima, al luogo di conservazione del veicolo, al luogo
di rinvenimento dello stesso o alle modalita di conservazione. Il registro
ha facolta di rifiutare per iscritto il certificato richiesto qualora il veicolo

sia presentato in condizioni di conservazione non adeguate.

ART. 5

(Accertamento tecnico dei requisiti di idoneita alla circolazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, ai fini della
riammissione in circolazione, i veicoli di interesse storico e collezionistico
non circolanti sono soggetti ad un accertamento tecnico dei requisiti di
idoneita alla circolazione, mediante visita e prova da parte dei
competenti uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i

sistemi informativi e statistici.

2. 1l veicolo per essere sottoposto all’accertamento di cui al co. 1

deve essere corredato del certificato di rilevanza storica e collezionistica.

3. Laccertamento di cui al comma 1 verte sui dati di
identificazione del veicolo e sulla corrispondenza dello stesso alle
prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali

previste dall’allegato Il , parte integrante del presente decreto.
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ART. 6

(Rilascio dei documenti di circolazione)

1. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede alla
reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, che
hanno superato con esito positivo l'accertamento tecnico di cui
all'articolo 5, e rilascia la carta di circolazione secondo le modalita di cui
all'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
recante “Nuovo Codice della Strada”, e successive modificazioni ed

integrazioni.

2. Le procedure e la documentazione occorrente per la
reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico
nonché le eventuali annotazioni sulla carta di circolazione, sono stabilite
con disposizioni del Dipartimento per i Trasporti terrestri, la navigazione

ed i sistemi informativi e statistici.

ART. 7
(Disposizioni per i veicoli mai dimessi dalla circolazione

o radiati di ufficio)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano ai veicoli
di interesse storico e collezionistico che non sono mai stati dimessi dalla

circolazione in ambito nazionale.
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2. Le disposizioni dell'articolo 5 non si applicano ai veicoli di
interesse storico e collezionistico mai dimessi dalla circolazione,
provenienti da Paesi dell’'Unione Europea o dello Spazio Economico
Europeo, in regola con gli obblighi di legge in materia di revisione

periodica.

3. Le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai veicoli di
interesse storico e collezionistico mai dimessi dalla circolazione,
provenienti da Paesi dellUnione Europea o dello Spazio Economico
Europeo. E' fatta salva la normativa vigente in materia di

nazionalizzazioni.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e dalla relativa disciplina applicativa, le
disposizioni di cui all’articolo 6 non si applicano ai veicoli che sono stati
radiati di ufficio.

ART. 8

(Iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico)

1. Nei casi di cui all’articolo 6, ovvero di cui all’articolo 7, comma 4,
il proprietario del veicolo di interesse storico e collezionistico deve
richiedere la reiscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 93, comma 5, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 recante “Nuovo Codice della Strada”, e successive

modificazioni ed integrazioni.
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ART. 9
(Revisioni)

1. I veicoli di interesse storico e collezionistico sono sottoposti con
cadenza biennale a revisione periodica, di cui all’art. 80 del Codice della
strada, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di
sicurezza per la circolazione e di silenziosita e che non producano
emissioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.

2. Le revisioni sono effettuate tenendo conto dellanno di
costruzione del veicolo, secondo quanto riportato nell’allegato IIl, parte
integrate del presente decreto.

3. Nell'allegato Il sono stabiliti gli elementi su cui deve essere
effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono
'equipaggiamento del veicolo e che hanno rilevanza ai fini della
sicurezza per la circolazione. Sono altresi previste modalita diverse di
prove strumentali che possono essere esperite in ragione di particolari
caratteristiche costruttive del veicolo.

ART. 10
(Norme finali)

1. Gli allegati al presente decreto sono aggiornati con provvedimento
del Dipartimento per i Trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici.

Il presente decreto € pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 dicembre 2009

Il Ministro: MATTEOLI
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Allegato |
Contenuti minimi del
Certificato di rilevanza storica e collezionistico
(art. 4 del decreto)

Logo e intestazione del Registro
n. certificato .................

Sezione I: dati possessore del veicolo'

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita
indirizzo

Sezione Il: dati immatricolazione (se disponibili)

Anno | immatricolazione .........................
Targa precedente nazionale .....................
Targa precedenteestera ..........................

Sezione lll: dati generali

Anno dicostruzione ...

Fabbrica @ ipo ...
Omologazione (OVE MCOITa).... ..ot vt it veeaie e e
Carrozzeria .............cccc.oo.... R

Tipo di VEICOIO touve i

Categoria (art. 46, C.d.S.) ... .cooiiiiiiiiiiiii e

Sezione IV: dati identificativi

Numero Telaio e relativa posizione ...

Targhetta identificativa originaria — riprodotta dal Registro posizionata® ...............

' Per i complessi di veicoli vanno indicati i dati sia detla motrice che del rimorchio o semirimorchio
3 .. .
~ Solo se originariamente presente

— 11 —
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[Sezione V- dati tecnici

MOTORE:

- Tipo

- Tempi e combustibile

- Numero cilindri

- Cilindrata totale (cc)

- Alesaggio/diametro mm

- Corsa mm

- Potenza massima (kW o CV)
- Velocita massima (km/h)

TRASMISSIONE:

- Tipo di trasmissione
- numero assi motore
- Tipo cambio

- numero rapporti

- rapporto totale

- frizione

FRENI:

- freno di servizio

- freno di soccorso

- freno di stazionamento
- freno motore

- rallentatore

Masse e Dimensioni:
-Massa complessiva

-Tara

-Massa rimorchiabile

-Massa massima 1° asse
-Massa massima 2° asse
-Massa massima enn.mo asse
-Lunghezza massima
-Larghezza massima
-Altezza massima (a scarico)
-numero assi

-Interasse(i)

-Shalzo anteriore

-Sbaizo posteriore
-Carreggiata per ogni asse

Pneumatici e sospensioni (specificare per ogni
asse).

- misure pneumatici

- sospensioni

Carrozzeria e Numero posti:
- numero porte

- posti anteriori

- posti totali

- posto di guida: destra/sinistra

Dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione:

Proiettore abbagliante

Proiettore anabbagliante
Proiettore fendinebbia anteriore
Luce di posizione anteriore

Luce di posizione laterale
Indicatore di direzione anteriore
Indicatore di direzione laterale
indicatore di direzione posteriore
Luce di posizione posteriore
Luce di arresto

Catadiottro posteriore

Proiettore per la retromarcia
Proiettore fendinebbia posteriore
Luce di ingombro anteriore

Luce di ingombro posteriore
Catadiottro laterale

Dispositivo di illuminazione targa

Vetri e retrovisori:
-Parabrezza

-Vetri laterali

-Lunotto posteriore
-Retrovisore interno
-Retrovisore(i) lato sinistro
-Retrovisore (i) lato destro

Dispositivo silenziatore

Organi di traino

— 12 —
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SEZIONE Vi: parti del veicolo sostituite non conformi a quelle originarie:

elencare le parti del veicolo che sono state sostituite e che
non rispondono alle originarie caratteristiche di fabbricazione

SEZIONE VII: dichiarazioni acquisite (art. 4, commi 2 e 3 del decreto)

Per il veicolo /complesso di veicoli & stata acquisita:
1) la dichiarazione di recupero e/o ripristino e/0 manutenzione e/o verifica di cui all'art. 4, comma 2
del decreto, rilasciata dalla/e seguente/i officina/e:

- denominazione

- sede

- iscritaal ... ... con numero

Luogo e data , firma

— 13 —
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ALLEGATO I
Caratteristiche costruttive e funzionali , equipaggiamento
e accertamenti tecnici di idoneita alla circolazione dei veicoli di interesse storico e
collezionistico

Premessa

| veicoli e loro complessi classificati di interesse storico e collezionistico, conservano
le originarie caratteristiche costruttive e funzionali, specificate nel certificato di
rilevanza storico e collezionistico, di cui all'art. 4 del presente decreto, fermo
restando 'obbligo di essere equipaggiati con i dispositivi specificati alle lettere A e B
del presente allegato.

Se il veicolo appartiene ad un tipo omologato, questo deve risultare rispondente alle
caratteristiche tecniche e funzionali del medesimo tipo.

A. Norme costruttive
1. Dati di identificazione
1.1. Gli autoveicoli ed i loro complessi, i motoveicoli e i rimorchi debbono riportare i
dati di identificazione indicati all'art. 74 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Codice della strada).
1.2.Nel caso in cui il numero di identificazione, di cui al comma 1, lettera b), del
citato art. 74 del Codice della strada, sia contraffatto, alterato, manchi o sia
illeggibile, lo stesso deve essere riprodotto, a cura degli Uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri, navigazione e sistemi informativi e statistici,
secondo le modalita indicate al medesimo art. 74 del Codice della strada.
1.3.Nel caso in cui la targhetta di identificazione, di cui al comma 1, lettera a), del
richiamato art. 74 del Codice della strada, originariamente presente sul
veicolo,sia alterata, manchi o sia illeggibile, la stessa deve essere riprodotta a
cura del costruttore del veicolo o del registro che ha rilasciato il certificato di
rilevanza storico e collezionistico. Il modello della targhetta é riportato in fig. 1.

2. Caratteristiche costruttive e funzionali
| veicoli debbono essere equipaggiati con i dispositivi previsti dalle norme vigenti
all'atto della loro costruzione ovvero della loro omologazione (se ricorre).
Nella tabella seguente sono riportati i tipi di dispositivi, citati in premessa, e le
relative normative di riferimento:

— 15 —
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B. Norme cogenti ai fini della circolazione

| veicoli di interesse storico e collezionistico, in relazione alla categoria di appartenenza,
debbono essere equipaggiati con i dispositivi resi obbligatori da norme cogenti per i veicoli
in circolazione.

Di seguito, per taluni dispositivi si riportano le relative specifiche e, ove ricorra, i riferimenti

normativi che ne hanno imposto I'obbligo.

1. Barra paraincastro
Gli autocarri e relativi rimorchi debbono essere muniti di dispositivi di protezione
posteriore secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 4 gennaio 1979, pubblicato
sulla G.U. n. 70, del 12 marzo 1979

2. Sistemi di ritenuta
| veicoli della categoria M1, la cui data di costruzione e successiva al 15 giugno 1976,
debbono essere comunque dotati di cinture di sicurezza, di tipo omologato, sui posti

predisposti sin dall’'origine con specifici punti di attacco.

3. Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione

| veicoli costruiti prima dell’1.1.1960 debbono essere comunque adeguati alle prescrizioni
recate dall’art. 45 del DPR 15 giungo 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione
stradale) e dagli articoli da 191 a 204, del DPR 30 giugno 1959, n. 420 (Regolamento di
esecuzione).

Per le modalita applicative si rimanda all'appendice 1

4. Specchi retrovisori

a) Gli autoveicoli e gli altri veicoli a motore con piu di due ruote muniti di cabine debbono
essere muniti di un dispositivo retrovisore esterno sul lato sinistro, secondo quanto
stabilito dalla legge 27.12.1973, n. 942, come mod. dalla legge 25.11.75, n. 70;

b) i veicoli a motore a due ruote debbono essere muniti di un dispositivo retrovisore

esterno sul lato sinistro, secondo quanto stabilito dalla legge 11.1.1986, n. 3.
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5. Pneumaticl
| veicoli a motore ed i loro complessi debbono essere muniti di organi di sospensione
elastica e di pneumatici di tipo omologato e di misure e caratteristiche (indici di carico e

di velocita) corrispondenti a quelle originarie o ad esse riconosciute equivalenti

6. Pannelli retroriflettenti e fluorescenti
Gli autoveicoli della categoria N2 ed N3, ed i loro complessi debbono essere muniti di

pannelli retroriflettenti e fluorescenti, di cui al D.M. 30 giugno 1988, n. 388

C. Accertamenti tecnici e competenze
1. Veicoli costruiti a partire dal 1° gennaio 1960

1.1.Gli accertamenti di idoneita alla circolazione sono finalizzati alla verifica dei dati di
identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle
caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme in vigore alla data di
costruzione dei veicoli stessi, nonché alla verifica dei dispositivi imposti da norme
cogenti ai fini della circolazione.

1.2. | suddetti accertamenti sono effettuati in conformita a quanto previsto dalle
disposizioni emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di
controlli tecnici di revisione, di cui all'art. 80 del Codice della strada, tenuto conto
di quanto riportato nell’allegato II.

1.3.Gli accertamenti, di cui ai punti precedenti, sono effettuati dagli Uffici

Motorizzazione Civile;

2. Veicoli costruiti anteriormente al 1° gennaio 1960

2.1.Gli accertamenti di idoneita alla circolazione dei veicoli sono finalizzati alla verifica
dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed
alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme in vigore alla data
di costruzione dei veicoli stessi e di quelle riportate alle lettere A e B del presente
allegato, nonché alla verifica di altri dispositivi imposti da norme cogenti ai fini
della circolazione;

2.2.gli accertamenti di cui al punto precedente sono effettuati dai Centri Prova
autoveicoli, secondo quanto riportato nei punti successivi.

2.3. Oltre ai controlli visivi previsti dalla direttiva 96/96/CE, debbono essere effettuati

anche le seguenti verifiche:
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2.3.1 Efficienza di frenatura

L'efficienza di frenatura di un veicolo & correlata allo spazio percorso dal veicolo dal

momento in cui il conducente inizia ad agire sul comando del freno fino al momento

dell’arresto (spazio di frenatura) ovvero alla corrispondente decelerazione media rilevata

con decelerografo. Nelle formule relative alle efficienze indicate nei punti seguenti, i

simboli hanno i seguenti significati:

V = Velocita del veicolo al momento in cui il conducente inizia ad agire sul

comando, espressa in km/h (velocita iniziale);

a = decelerazione media durante la fase di frenatura espressa in m/s

S = spazio di frenatura espresso in m;

2.3.1.1 Autoveicoli

2.3.1.1.1 L’efficienza di frenatura del dispositivo di frenatura di

servizio deve essere

accertata con veicolo in ordine di marcia (solo conducente) e alla velocita

iniziale di 40 km/h. | valori limiti sono specificati nella seguente tabella

tipo veicolo a S

(m/s?) (m)
Autovetture >4,0 < 0,8 * V?/130
Altri autoveicoli >35 <0,8 * V?/115

2.3.1.1.2 Il dispositivo di frenatura di stazionamento deve essere tale da mantenere sia in

salita che in discesa, il veicolo a pieno

carico fermo su una strada con

pendenza almeno pari al 16%; Nei complessi costituiti da un veicolo trattore e

un veicolo trainato il freno di stazionamento del veicolo trattore deve mantenere

il complesso stesso a pieno carico sia in salita che in discesa, su strada con

pendenza almeno pari all'8%;

2.3.1.1.3 i dispositivi di frenatura dei rimorchi debbono soddisfare i requisiti indicati all’art.
188 del DPR 30 giugno 1959, n. 420.
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2.3.1.2 Motoveicoli

2.3.1.2.1 VL'efficienza di frenatura per i motocicli, eventualmente dotati di carrozzella
laterale (sidecar), deve essere accertata con il solo conducente e alla velocita

iniziale di 40 km/h. | valori limiti sono specificati nella seguente tabella:

Modalita di prova a S
(m/s?) (m)
Con l'uso del solo freno | 22,2 < 0,8 * \V’/70

agente  sulla  ruota
posteriore
con l'uso del solo freno | = 3,1 < 0,8 * V?/100

agente  sulla  ruota

anteriore
con luso | > 4,3 < 0,8 * V?/140
contemporaneo di

entrambi i freni

2.3.1.2.2 L’efficienza di frenatura per i motoveicoli a tre ruote simmetriche deve essere
accertata con il solo conducente e alla velocita di 50 km/h. | valori limiti sono

specificati nella seguente tabella:

Modalita di prova a S
(m/s?) (m)
Con l'uso del solo freno >3.1 < 0,8 * V?/100

agente sulle ruote
posteriori
con l'uso >3,7 <0,8 * V%120

contemporaneo di

entrambi i freni
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2.3.1.2.3 Il dispositivo di frenatura di stazionamento deve essere tale da mantenere sia in
salita che in discesa, il veicolo a pieno carico fermo su una strada con

pendenza almeno pari al 16%.

2.3.2  Segnalatore acustico

| valori del livello sonoro sono verificati con uno strumento di tipo normalizzato (in curva
A). Il dispositivo di segnalazione acustico deve fornire un livello sonoro, misurato sull'asse
del veicolo, a 30 m davanti ad esso, non inferiore ai seguenti valori:

- 80 db per autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli di cilindrata non superiore a 125
CcC;

- 75 db per i motocicli di cilindrata fino a 125 cc.

2.3.3  Dispositivi silenziatori

2.3.4 | valori del livello sonoro sono verificati con un fonometro di tipo normalizzato (in
curva A). Il rilevamento deve essere eseguito con il microfono sistemato posteriormente al
veicolo sull'asse longitudinale di questo a 7 m di distanza dal piano normale all'asse
stesso contenente il centro della sezione di uscita dei gas di scarico, ad altezza compresa
tram 1,00 e m 1,25 dal suolo, in assenza di ostacoli, con motore stabilizzato al’'80% del
regime di potenza massima, senza carico esterno. | rilevamenti vanno ripetuti fin tanto
che, eseguito un gruppo di 5 letture consecutive, la differenza tra la massima e la minima,
non superi i 3 db; come risultato si assume la media aritmetica di 5 letture. | valori limiti
sono i seguenti:

- 88 dB per autovetture fino a 1000 cc

- 90 dB per autovetture oltre 1000 cc

- 93 dB per altri autoveicoli

- 87 dB per motocicli fino a 200 cc - 2 tempi

- 90 dB per motacicli fino a 200 cc - 4 tempi

- 92 dB per altri motoveicoli

2.3.4 Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione

| dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e la loro installazione debbono essere
conformi a quanto stabilito dall’art. 45 del DPR 15 giungo 1959, n. 393 (T.U. delle norme
sulla circolazione stradale) e dagli articoli da 191 a 204, del DPR 30 giugno 1959, n. 420

(Regolamento di esecuzione del citato T.U.).
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2.3.5 Pneumatici

| veicoli debbono essere muniti di organi di pneumatici omologati di misure e
caratteristiche (indici di carico e di velocita) conformi a quelle origine ovvero riconosciute
equivalenti. La Direzione Generale per la Motorizzazione emanera per tipo di veicolo,
sentiti i registri interessati, tabelle di corrispondenza per le misure di pneumatici in

sostituzione di quelle originarie obsolete.

2.3.6 Vetri di sicurezza
| veicoli debbono essere dotati di vetri di sicurezza secondo quanto riportato alla lettera A

del presente allegato.

2.3.7 Specchi retrovisori
| veicoli debbono essere equipaggiati con gli specchi originari e con quelli aggiuntivi

previsti dalle norme richiamate alla lettera B del presente allegato.

2.3.8 Fascia di ingombro
I complessi di veicoli debbono rispettare la fascia di ingombro, di cui allart. 217 del

Regolamento di esecuzione del Codice della strada.
2.3.9 Emissioni gas di scarico

| veicoli dotati di motore diesel con data di costruzione antecendente al 1° gennaio 1960
non sono oggetto di verifica sulle emissioni dei gas di scarico.
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Figura 1: fac simile targhetta costruttore

Nome del costruttore
Numero di omologazione (ove ricorra)
Numero di identificazione del veicolo (numero di telaio)
Numero di iscrizione al registro (per le targhette riprodotte dai registri)
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Allegato Il

REVISIONI PERIODICHE DEI VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO
1. Campo di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano ai veicoli classificati di interesse storico e
collezionistico appartenenti alle seguenti categorie:

a) motoveicoli;

b) autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo;

c) autoveicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3 500 kg;

d) autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a
sedere,escluso quello del conducente, €' superiore a otto;

e) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3.500 kg;

f) rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore

a 3 500 kg, facenti parte di un complesso di veicoli classificato di interesse storico e
collezionistico.

2. Calendario delle revisioni

| veicoli indicati al precedente punto 1 sono sottoposti a revisione periodica ogni due anni,
sempre che i veicoli non siano stati sottoposti, nell’anno in cui ricorre I'obbligo della
revisione, a visita e prova per I'accertamento dei requisiti alla idoneita alla circolazione ai
sensi dell’art. 75 del Codice della Strada, entro il mese di rilascio della carta di circolazione
ovvero entro il mese corrispondente a quello in cui é stato effettuato I'ultimo controllo di
revisione.

3. Controlli tecnici

3.1. Il controllo deve essere effettuato, avuto riguardo alla particolare categoria di
appartenenza dei veicoli di interesse storico e collezionistico, sugli elementi indicati
all'allegato Il della direttiva 96/96/CE, del 20 dicembre 1996 del Consiglio dell’'Unione
europea, e successive modifiche ed integrazioni, purché tali elementi si riferiscano
alle caratteristiche costruttive del veicolo sottoposto a controllo.

3.2 | controlli tecnici di revisione sono effettuati con le modalita e con le strumentazioni
previste dalle disposizioni dettate in materia dal Ministero delle infrastrutture e trasporti,
con le seguenti eccezioni:

3.2.1. prove emissioni

Sono esentati dalle verifiche di controllo delle emissioni inquinanti i seguenti veicoli
classificati di interesse storico e collezionistico:

- autoveicoli dotati di motore ad accensione comandata, la cui data di costruzione &
antecedente al 4 agosto 1971,
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- autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea, la cui data di costruzione é
antecedente al 1° gennaio 1980;

- motoveicoli, la cui data di costruzione e antecedente al 1° gennaio 1960.
3.2.2. prove di frenatura per gli autoveicoli

3.2.2.1 le prove di frenatura per la verifica del freno di servizio degli autoveicoli classificati
di interesse storico e collezionistico, la cui data di costruzione & antecedente al 1° gennaio
1960 possono essere effettuate mediante la valutazione del valore della decelerazione
media ottenuto con il veicolo in ordine di marcia (solo con il conducente). | valori limiti sono
riportati nella seguente tabella

Tipo di veicolo Velocita iniziale Valore minimo della
decelerazione (m/s?)
(km/h)
Autovetture 40 4
Altri autoveicoli, compresi loro 3,9

complessi

3.2.2.2 Il freno di stazionamento degli autoveicoli, di cui al punto precedente, e verificato
con prova statica.

4, COMPETENZE

4.1 La competenza per le revisioni periodiche dei veicoli di interesse storico e
collezionistico é stabilita, avuto riguardo delle categorie internazionali di appartenenza dei
veicoli stessi, a horma dell'art. 80 del DPR 16 dicembre 1992. n. 495, fatto salvo quanto
indicato al punto successivo;

4.2 Le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima dell’1°
gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dai competenti uffici motorizzazione civile.
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APPENDICE 1

M O T O O 1O L]

DISPOSITIVI OBBLIGATORI

A~ Luce di posizione anteriore;
B - Lnee di posizivne pesteriore;
D = Luee tarya;

E - Proicttore;

G - Luee di arresfo;

0 - Catadiotire wos=o.

DISPOSITIVI FACOLTATIVI

I - I'reicttors fendinebbia.

Tutti | dispositivl debbona esgere approvatl dull'Tspettorato Genemls delin Motovizzazione Civile ¢ def Vrasporti in Concessione.

Quate i installazions, — Owve non ala indisste divarsamants, le quote di installnzione dei singoll dispositivi debbono easere
mizurate come segue :
alteszy massing ¢ o velenlo searico ¢ nel puoto pin alte delln superficie Tuminoss §
aitezzn minime : & veieolo searico e nel punte pi basso della stiperficle Tuminosa ;
diaimnzg fra due apparecchi > ten i punti pid intemi delle superfici luminoae ; L
istansg di wn apparcechio sispetfo alfe sogmna dal veicolo ; dal punta pli estemo‘:'ulln superficls Teminosa,

Conglabamentio i pin dispositivi. 51 iptendong per:
dirpositiv tndipendenti @ quelli ofie hunne Te superiiol luminose, le eorgenti hominose e | contenftorl separntl oppure distinti ;

divposifivt raggruppali : quelli ¢he hanno le superfici lwminese ¢ lo sorgenti luminose distinte tra loro, me il contenitore In
aoImune :
disposilion combitali ¢ quelli she hanno le saperfici lominoss distinte, ma o eomui® o sorgente leminosa ed il sontenitore ;
digpogitivi incorporall mutiaments ; quelli che hanno in comune fa superficie luminosa ¢ il contenitore, ma sorgent] luminose
distinte {uppure unice ma funzlonante in condizion]  divernse).
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a5 g e i s

Trrle postepiere

I'orfe unleviors

DISPOSITIVI ONBLIGATOIR TSP ETIVE ORRLTG AT

R~ Luon i positiong posterinre
T - Lnee Larpn

(3~ Lamge d'grvestn

{1 = Untaliotien rossn -

A - Luce &l posizione ankeriorm
F -~ Proiettoro

DISPOSILIVI FACOLTATIVI
I - Ferdinehbin

A - LUCE DI POSIZIONG ANTERIORE
- Calore: bianco ¢ giallo,
Pué essere incotporsts mutnamente con il profettore antoriore o con il fendinebbia,

= Numero: uno.

~ Altezza dal sualo: minima: m 040 ; massinn : m 20

0 - LUCE D POSIZIONE MOSTERIORE

- Colore: rossn,
Pud cssere incorporats mutuamente con lindientore i arresto, raggruppata con il eatadiottio e combinate

con la luce targs.
T nceensione dove eesore comancdatn dnile stessa interuttore delle luei di posizione anteriovi.

= Nnmern b una.

- Alterza dal suele: minima @ om 0,83 ;0 massima LR

I - LUCE TARGA

- Coleve In targe deve essere illuminnts cen luge bhisnca.

Il dispesitive pud essere oostitwito de wno o pii dispositivi atkiel | pud essere combinato con fa fuee di
posizione posteriore, anche se questn & ineorporata nutuamente con Vindieatore di nrresto.

L'aceensione deve essere comandata dallo stesso intereuttore delle luei di posivione anterior,

.= Numeroe: una.

B - PROTETTORE

— Colowe: bianco, giallo o bianeo e giallo.
— Mumers: uno.

~ Aleeea dal anele: massima: m 1,10 ; minima @ o1 0,45,
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G - LUCE IFARRESTOD
= Colore: toaso,
~ Nurmern: m':-a.

Py essers incorporata mutuomente con la Tuce di posizione posteriove. raggruppata con 11 eatadiotiro ¢ com-
bipata eon la lnee della targa. Ta sopoalione pod essere obtennte medinnte opportuna intensifienzione della
Tuen di pnr.izinnr. pnﬁh_'.rinn'u

~ AHezzn dol suolo: minime: m 0,38 ; wassima : m 1,20,

3 - CATARIYTTIO
- Uwlpee s iluminate eon loee hianen deve riflettere luee rossa.
— Dhmensioni: la superfcie ubile non deve ecssere inferiore a omyg 10
Formu: qualsinsi, escluse quella 1.riln'r|gr:llurc.

~ Posizione: posteriormente all'nsse della ruota posteriore =ul piano longitudinale di simmetria ¢ tale da
socdisfare le coundizioni di visibilith geometrica,

- Altexza dal snole: mimima: m 0,35 ; massimac: m 9,50,

~ Numers: 1no.

I - PROIETTORE FENDINFIIBIA

- Colove: bianen, giallo o arancione, ma tale comuneue da escluders ogni possibilith di confusione con il
rossa.

- Mumero: uno.

Pud essere incorporabn mutummente con la luee di posizions anteriore,

Deve vssere collepato cletbricamente all'impianto in modo che possa essere accesn soltanto quando sono
aceese le luel di posisione anleriovi.

— Altexza dal susle: minima: m 0,25 ; massima @ tale che il fendinebbia non risulti plil alto dal Emiﬁt-
tores anabbagliante installato sul veitolo,
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MOTOCARROZZETTE ASIMMETRICHE E MOTOCARRI ASIMMETRIC!

DISPOSITIVI OBBLIGATORE

A - Tmee di posiziene anteriores
B -~ Luee di posizione posteriore;
D - Taice targas

K ~ Proiettore §

3 = Lnge d'arresta;

0 - Catadiotiro.

DISPOSITIVI FACOLTATIVE

I - Proictiore [rndinebbis.

putti § Alpesitivl dobhone essers approvatt doll Tspettorate Ceneale della Motozzurione Civile & dei 'I'rasporkt in Concessione.

Quote di installazione, < Ove non sia (ndicato diversomente, To quate di matallpzione el sinpoli dspositivi dehbann canore
migveale aoind BeTue |
ultis=a maseimn : » veieolo senricn e mel punto pin alto delln superficie lominosn
alfeszt minfma : 8 veieolo searico e nel puate pitt basso della superficic lusingsn ;
distansa fra due apparecchi c tra i punti pid internd detle superfict Juminase §
distansa o un apparecchie risprifo mifn safemn del ocicole ¢ dul pante pib esterno della superfloic fuminor,
Conglohmmenta di pli dispositivi. 51 intendonn per
dixpositivi indipendenti  quelll che hanno s superfiol luminese. le sorgeatl liminose ¢ 1 sondenitori gepeinti oppiire dlstinki ;
dispositivi roguroppati - quelli ele honno fe superflei luminose « 1e sorgent luminose distinte toe loro, ma il contenitore in
FOMANe §

disporitivi combinati ; quelli che bénoo le superfiol himinose distinte, mu fu comune la sorgente Juminpsu ed il vomtenilome ;
dispositioi incorperati mufueviente ; quelli che hunno In comune ln superfiele minosn ¢ 11 contenilore, ma sorgenti luminose
distinta [oppure unlen me funziopente i eondlzioni diverse).

%ota. — Per | motoveicoli per trasporio non nontemporoneo di pemsons o use e per i motoveicoli ad uso speclule e per tra-
aparti speeiiicl, | dispositivl obbligatord e facoltativi sone ghi stessi del motoveleall aventi la medesima dispouizione |l ructe.
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AASDT OO R 455 B R TRy

Tarte anterioss rarle pesterioee

IMBPOSITIVE OBBLIGATOLRL ISPOSITIVE OBELIGATTOET
I - Taiee «di posiziene posteviore
¥ = Lueo farge

G — Luce d'nrresto

i {1 = Catsdiottro rosse

DISPOSITIVI FACOLTATIVI

1 — Proiettore fendinebbio TE:H
o

A = Luce di posigions anterfors
E - Profettors

arle antvriore Faete posleciors

IMEPFOSITIVI ORBLIGATO DSOS TTIVE TSI AT
1§ = Loges i podfzione posterione
= Luee Laurgw

€+ = Lae d'arrestn

4~ Uningislire rossn

A - Luce di posizione anterineg
Ji - Proisttore

DISPOSFTIVE PACOLITATIV

1 = Profertore feodioeling

A - LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE

= Colore: ianca o ginllo,

Pud essere ncorporaln mutumnente eon il prm'crml'{'. anlariore, oppire con il fendinebbia,

= Ngmere: due.

= Altezza dal suele: mima s m 040 massioon : o 1,20.

B - LUCE DL POSIZHINE POSTERIORE

— Colore: rosso.
Pud essere incorpornia mutunmente eon Uindieatore d'aresto, rmpgruppata von il eatadiottro ¢ combinata
eon In Juee della tarpgn.
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L'oceensiona deve essere comandate dello stesso intermttore della huce di posizione nnteriore,
L Nlllfl"‘.m: (lllL'.

— Altezzn dal suelo: minima: m 0,45 massimns: m 1,20,

D - LUCE TARGA

~ Colore: n targa deve cssere illuminota con Inee hianca,

I dlspunzhvn Inu’: cagere costituite dn upo @ pib l'jL‘{IIlNrILIl‘l oltici ; puu essere combinato con fa lnee di
posigiony posteriore, anche se questa ¢ mcorporata mutnamente eon Uindientore di arvesto.

Liaccensione deve essere comandata dalle stesso interruttore delle luel di posizione posteriori.

E - PROIETTORE
~ Colove: bianco o gisllo o bianea. e giallo,
- Numera: unm

— Altezzn dal suslo: massinn : m 1,10 ; minima : m 0,45,

: -~ LUCE D'ARRESTO
= Colore @ rosso.
— Wuaners § uno.

Pud essere incorporato miubuamente con la luce i posizione posteriore, ruggruppata con il eatadiottro e
eombinato con 1 luge della targa, La seenalazione pud essere otienuta medinnte opportuna intensificazions della

luee di posizione posteriore.

~ Altezan dal susle: minima: m 0,85 massima ; w 1,20,

O - CATADIOTTRO BOSS0
— Colore: resso.
~ Numero: due,
= Dimensioni: la superficic utile non deve essere inferiore a cmg W,
~ Formu: gqunlsinsi, eselusa quells triangolave,

Posizione: posteriormente sul piane longrituclingle i simmefria ¢ i posizione tale da soddisfare le con-
diztont di visihilith geometricen,

~ Altezzn dal suelo: minund : m 0,35 ; massima: m 090,

I - PROIETTORE FENDINERIBLA
_ Coloret bisneo, mialle o nenneione. Lale comungue da escludere ogui pousibilitd di confusione con i1 rosso,
NUTNEr s Tk

Pud essere ineorporato mubiaments ton I huee di posizione anteriare.
Dove essere enllerate clettricamente allimpisnbe in mode che possa essere sectsn soltanto quando sono ao-
-4 .

cose le luei di posizgione anteriori.

- Allesza dal snolo: minima: m 0,25 : massima: talo che il fendinebbin non risulti pid alte del ) profet-
tore + anabbaglinnte installate sul veicolo.
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MOTOVEICOLI  SIMMETRICI A DUE RUOTE POSTERIORI

DISPOSITIVI OBBLIGATORI

A = Luee di posisione anteciore ;
B ~ Lace di posizione posteriore 3
I} - Tarce Largng

E - Proietinre ;

¥ - Indieatore di direxione;

G — Imee d'nrreste;

0 = Catadiotive Tosso,

RDISPOSITIVI FACOLTATIVI

1 — Proieitere lendinchbixg

L — Preictters rolramarein.

Nora: gquonto sopea indieato vais pey luthi § Upi di moteveicoll sjiunnetriel aveoti Tn snedesinn dippoainione Jdi ruste.

Tutti [ dspasitivi debibonn essere approvati defl' Tepettorito Generalo Jelln_ Motorizeaszione Civile ¢ dei Teasporcti in Concesrione,
Quote di installnzione, — Ove non sin fndieato divesmotenta, le qoote di installaziono dei singoli dispositivi dehbono sasero
misurate come zepue
aliezaa massima o veleslo searivo o nel punto pit alto della superficie luminosn ;
altezxa minfma : o veicolo searico o nel punto pit Tasso della soperdicie honinoas §
distanza tre due apparecchi @ ten @ puntd pii interni delle superflei laminose ;
distunza di tun epparecchio rispelto alla sagotna del vefenla ¢ dil punto pin colema delia superfiole Jumines,
Conglobmnente 41 pla dispositivi, SEintendone per:
dizpovitivi indipendenti : quelli ehe hanno le supertici haninose, le sorenti luminose ¢ i contenitod sopavati oppure distinti;
divpositiei ruggrappati @ quelli she hanno le superflol lurninose oppure lo somenti luminose distinte tra loro, ma, il conte-

niture in' comune ;
disporitic] combinali ; guelll che hanno le superici luminese distinte, ma in comune la sorgente luminoss ed il contenitore ;
dizpasitivt incerporat muwlnamenie : quelll che hoone @0 comune 1e superflale lominosa e i contepitore, ma sorgentl luwminoue

dintinte (oppure unlea ma funzlonante in condlzioni divorse).
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MOTOCARRI SIMMETRICT 4 DUE AUOTE POSTIRIOR

Pavie antorioro Burlo pestovlors
il it —_—

IMSPOSITIVI ORRLIGATONRE IMSPOSUTIVE ORBLIGATONRI

B o= Loce di povizione posteriors
T = Luca tage

3 — Laiee Q'eresto

O - Catndiptive rosso

A - Lues of posiziona anteriore
E - Proiettore
T - Indicatore dl direzieas

IMSPOSITIVI PACOLTATIVI

: # DISPOSITIVI FACOLTATIVI
1 - Profettore fendinebbia
1. = Proicttore retromarcia

MOTOCARROZZETTE SIMMETRICHE A DUE RUCTE POSTERICRI

o
Barte unleriore Fracba podieeinre
BISPOSITIVE ODBLIGATOR] HSOSITIVI ORRLIGATORT

B~ Luee i pomgiens posteriore
D - e tarpa

G = Liee o'arreato

1 - Cotadinfivg rosso

A = Luce di pmhﬂmm nnterions
E - Projettore
F ~ Indioatore di direzione

DNI=PO=SErIvi Fr\‘ﬂﬂ[.'[‘a\."l'l\'l
MSEOSITIVD FACGLTATIVE
T - Prolettore fenidioehing

I = Prolettore retromirein

A - LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE
~ Colore: binnco o glullo,
Pud essere incorporats mutuamente con V'indicatore di direzione anterlore,
= Numneros: due.
- Altewza dal a:u.uiu: minima ; m 0,40 ; massima; m 1,20,
~ Posizipne: simmelricn (anche arcetvati purchd visibili dallavarnti).

- Distapza in lneyhezea: ogul apparecchio deve trovarsi il pit vieino possibile al Hmite laterale esterno
della sagoma del veicolo ¢ comungue & pon pid di 6,80 metri da detto limite ; la distenza lza i due apparecehi
non deve essere inferiore o m 0,50, y
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B - LUCE DI POSIZIONE POSTERIONT

- Colorn: rosso.

Pud essere incorpornta mubummente con Uindieakors d'nrresto e voggroppata con il catadiotlre.
L'nccensione deve esseve comandata dallo stesso interruttore delle lued di posizione anterior,

-~ Mumers: dua,
= Posizione: sitametricn.
— Altezza dal suale: minitoa: m 0,857 massima : m 1,20,

- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi pift vicing possibile al iimite Interale esterno de
saguma del veieolo ¢ conmmgue o non pin Jdi 0,50 metri da detto limite ; la distonze tra i due appavesehi n
deve eygzere fnferiove o 0,80 metri

D - LUCE TARGA

~ Colore: In targa deve essore illuminate con luce bianea.

Il dispositive pud essere costituito due uno o pil dispositivi ottici,
L'accensione deve czsere comandatn dallo stesso interruttore delle luei di posizione pnstér'mri.

E - PROIETTORE

- Lolove: bianco o girlle, oppure biance e giello,

Quande aon vi & corrispondenza bionivoea tra ln posiziene evidente del commutators ed il faselo di In
weeesn, oecorre una lampada di eontrollo che sin aeesa contemporanearmente alle el di profondith.

- Numerp: uno o duoe,

~ Altezza dal suelo: massima: m L,10; minime: m 0,46,

F - INDICATORL DI DIREZHYNE

- Calore: arancions o bisnen per la luce emessa in direzione anteriore ; arancione per ln luee cmess .
tutte le altre diresioni.

Nou & ammesso Pimpiege di indicatord di divezione o braceio mobile o n scomparsa. Non & ammesso U'in
plego di apparecchi o dus o pitt superfici luminese che si accendano in templ cougreutivi,

~ Mumere: almeno due laterali, foppure 4 oppure 0 come gli autoveieali).

- Posizione: ln distangs degli apparecehi dal limite anteriore delln sugoma non deve essere inferiore
0,80 volte la lunghezza del veicolo ed egualmente la distanza dal limite posteriore della sagoma non des
essere inferiore a 0,30 volte la lunghezaa del veicoln.

. Aldtezza dal suclo: minimz: m 0,85 ; massime : m 1,50,

— Distanza in Inrghezznz Ia distanzz tra i due ﬂ'ppa.r{:ochi non deve essern inforiore & m 0,60,

t - LUCE DARRESTO

= Colore s rosso,

- Numero: due apparcechi.
Pud essere inedrporats mutuamente con la luee di posizione posteriore e raggruppets con il entadiotbre, L
segnalazione pud assere ottenuin mediante opportuna intewificnzione della luce di posizione posteriore.

-~ Altezza dal anelat minima : m 0,85 ; massi m 1,20, I due sgparccchi debbono esserve all stessa altesse

- Digtanza in lwrgheszas ogni apporceeh ceve trovarsi a nop pid di m 0,80 dal limite laterals estern
della sagome; la distanza Tw i due appereecim non deve essere inferiore a m 0,00
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0 - CATADIOTTRO ROSSO
- Colore: rosso,

Dimenaioni : per i veicoli aventi larghezza superiors a m 2 la superficie utile non deve essere inferiore
a 20 cmo {detti di Classe 1); per i veieoli aventi larghezza non superiore a m 2 la superfieie utile non deve
egsere inferiore & 10 emq (detti di Classe IT).

~ Porma: quulsingi, eselusa quella trisngolare,
- Posizione : simmetrica.
— Altewzn dal suwelos minima: m 0,85 ; massima: m 0,00,

~ Distanza in largherza s ogni apporecchio deve trovarsi a non pitt di m 0,40 dal limite Interale esterno
della sagoma; ln distuns tea i due apparecchi nou deve essere inferiore 2 tm 0,80.

[ - PROIETTORE FEMDINEBDRIA
~ Colore: bianco, gialle o arancione, tule comumque dn eseludere ogni possibilith di confusione con il rosso.

— Numern: ung.
Deve essere collegato clettricamente all'impianto in modo che possa BESETC ACCERD soltanto quando sono ac-
cese lo luei di posizione,

. Altezza dal suedo minima : m 0,25 ; massima: tale che il fendinebbin non risulti pilt alte del proisttore
ansbbaglinnte ipstallato sul veicalo.

I - PROIETTORE WETROMARCIA

- {nlore + binneo anabbaglinnte.
Deve essere collegato eletiricamente all'impianto in modo che possn essero acceso soltanto quando sono ac-
cese le lugl di posizione ed & innestats ln retromarein {se prevista)

— Numere: non pitt di due.
- Posiziene: nclla parte posteriore del veicolo. Jintra la Inrghesen delle sepoma del veieol,
- Altezza dal soele: minims: m 0,23 ; massima: m 1,00,

~ Distanza in larghezza s quando vi sono dus apparecehi essi debhono essere in posizione simmetrica
rispetto al plano vertienle longitudinale di sirametria del veleolo,
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MOTOVEICOL! SIMMETRICI A DUE RUDTE ANTERIORI

DISPOSITIVI OBBLIGATORI

A - Luee di posizione anteriore;
B - Luce i posicione posleriore;
D = Luce targn

E - Projettore s

F = Indicatove di divezione ;

= Lace d'arvesto ;

0 - Catadintire rosso.

DISPOSITIVI FACOLTATIVI

I - Proiettore fendinchbin;

L = Profetiors reiromareia.

Nerta: quante sopea ndioate vale per tatti @ tipl ) matoveieali simmeteiel sventd o medeslmon disposizione df roole,

Tutti i dispositivi debbono essere approvatl dallTspetboralo Genernle delln Motoricnzione Civile ¢ dei Trasporti in Concessione.

Quate di installacions. ~ Ove non gin indieate dverssiente, le quate Jdf inatallnzlone dei singoli dispesitivi debbonn cxsere
misucate come AOTWE L
affezza mawnimd @ 0 veleolo searico ¢ nel punte pil alto delio supeeficie Mmoo ;
affezze wintma @ n veicolo seacico © nel ponto pin baxso delle superficile ominoss @
dislanza fra dwe apparecchi @ tra 1 puntl pid interni delle superflel luminase ;

distunza i wn apparecehio rispette allu sogeme del veicolo @ cdol punto pio esterno delln superficle lominosa,

Canglobmasento di pity dispasitivi. S intendono e :
dispositivi indipendenti ¢ quelli ehe hanno la mjpuﬂlnl lemincse, la sorgenti luminese o 1 contenitor] separatl oppure distintl ;
digpoxitivl roggruppali @ quelli che hnnno le superfiol luminuss e lo sovgenti luminose distinte tra loro, ma il contenitors in
COmUng ; b
disposilivi cominnali @ quelli che hanno le seperficl luminose dstinte, mn in oomune la sorgeote Juminosa o4 i contenitore ;
dizspoziiivt mcorporuti mufermente  quelli che hanns In cemune In superfleiec lumincsa ¢ il eontenitore, ma sorgenti huninose
distinte (oppure unicn mu fungionante in condizioni diverse).,
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MOTOCARRI SIMMETRICI A DUE RUOTE ANTERIOR!

& @
BN A
- e

o
-
-

A A LAy

Parte aoferiors
iy

Tarie posterinns

DISPOSITIVI OBBLIGATONT DISPOSITIVI ORRLIGATORT IMSPOSITIVI ONDLIGATORT

B -~ Fugen di preizions postesions
D = Luee Lurgs

G = Laee di arcésto

0 — Catadiottere mwsoe

A — Lure di posizivoe soteduvie ¥ Tedicatora di direaione

B - Proicitore

DISPOSITIVE FAGOLTATIVE

T - Proiottore fendinebhin DISPOSILIVI FACOLTATIVE

L = Profettore retromurnin

Parle anleviore Laternle Parte poptorioss
DISPOSITIVI ORDLIGATONT DISPOSITIVI OUBLIGATORI DISPOSITIVI ORBLIGATOIR
A - Luee di prsieione anterfore ¥ - Indicatore di direzione 1~ Luce di posizivme pusturiane

D - Lo largn
G = Luce di arresto
1~ Catadintiee rosso

H - Praicttors

DISPOSTUIVI FACOLTATIVIE
T ~ Proiettore Rndinebbia NISPOSITIVE FPACOLTATIVI

1. - Proiettors relromareia

A - LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE
— Colore: bianco o pgiallo.

P essere incorporata mutuamente con lindieatore di dirzione unteriore, Quando non & possibile acccrtove

dal posto di guide se gli appoarecchi sono accesi, & necessnria aul cruseotto, wna lampada & controllo di coloze verde,

-~ MNumero: due,
~ Altezza dal suelo: minima : m 0,40 ; massima: m 1,20,
Entrambi i dispositivi debbono casere alla stessa altezza,

—~ Dhstauzn in larghezen @ ol n.p‘pmmhio deve Lrovarsi i Piﬁ vigino pussibi[c al limite laterale caterno
della sagoma del veicolo @ comungue a non pitt i m 0,30 da detto limite ; 1 distanza tra i dus appaceechi
non deve essere inferiore o m 0,60.
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B - LUCE B POSIZIONE POSTERIONE

= Colore: rofso. :

Pud essere incorporata mutnamente con Pindicatore di arresto e raggruppata con il eatadiottro.
T aceenstione deve essere comnmivdata dallo stesso interrutlore delle loei di p:}si?.'tmm anterior.
~ Wumeras: due.

- Pogizione : simmetrica {anche avaonzata purchd visibili dall’ indietro).

~ Altezza dul swoelo: minimo: m 085 ; messima : m 1,20,

Eafrombi gli apparecehi debbono essers alla stessa altezza.

~ Distanza in lavghezen @ ogni apparecehio deve Lrovarsi pitt vicino pessibile al limife laterale esterno d
sagoma del veicoln ¢ comunque nonen pid di mo 0,80 da detto Nmite ; la distanes tre i due appareechi o

dewe essere inferiore a w 0,50,

I} - LUCF. TARGA

~ Coloce: la targa deve essere illuminata con luce bianca.

11 diepositive pud esserc costiluile da uno o pif dispositivi oftiel
T accensione deve essere eomandata dallo stesso interruttore delle luel di posizione posteriosi,

E - PROIETTORE

~ Calove: bianeo o giallo, oppure hisneo e giallo. T fasci di Tuee dei due proiettori debbone esserc
atesso colore.

T proicttori debbono avere identiche caraticristiche ed. wvere la commutazivne contempornea dei Fasel
luce; debbone essere alimentati da due cireuiti eletired con proteziome: indipendenbe,

Quande il commutatore trn Tuce di profonditd e nee ansbbnglionte @ comandato a piede o comungue 1
vi & corrispondenza binivocn tra la posizionc cvidente del commmtatore ¢ il fucsio di Juve acceso, ooculre L
Inmpnda Jdi esntrollo di colore pzzurro che sin aeesss contemporanenmente olle Tuei cli profondita.

- Numero: duoe.

= Altezza dal snole: mossima: m 1,10 minima s mo0,45

~ Distanza i lnvghezea s la distanea dal limite laterale estorno della sogoma del veieolo non deve super
per agni apparcechio m 0,40, Qualora oei proiettord siano incorporate mutusmente le el di posizione, que

distanza non deve cssexe superiors aom 0,80,
La distunza tea i due spparecehi nun deve essere inferiore a m 0,80,

¢ - INDICATORT I DIREZIONE

~ Colore: otancione o biunge per la luee emessa in divesione anteriore ; arenefone por Ja luse emessa

tulte le altre direzioni.
Nen & ammeso T'impiego di fndieatori di diresione o brassio mobile o . seomparsa. Non & ammesso 1]

piega di appacceehi & dus o pud saperficl luminose che si aseendano in templ eonseoutivi,
- Numern: slmeno due laternh {nppum 4 oppure § come mhi autoveieoli),
— Allezza dal suoelos minima m 0,33 ; massima @ m 1,50,

- Distanza in larghezzas ln distanza ten § due appareechi non deve essere interiore a m 0,60, Ogni apj
recehin deve trovarsi nonon pitt i m 0,80 dal limite literale esterno della sagoma.

G - LUCE DI ARRESTO

= Colore: rosso,

~ Numera: due appurecehi.
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Pud essere incorporato mutunmente con lu luce di posizione posteriore e rapgruppalo eon il catadiottro,
Lo segnalasions pud essere ottenuta medinnte epporbuna intensifieazione della luee di posizione posteriore.

— Alterza dal suelos minima: m 0,85 ; massima : m ,120. [ due apparcecchi debbono essera alln stessa
altezzn.

~ Distanza in larghezzas ogni apparecchio deve trovarsi & non pit 4i m 0,80 dal limite Tnterale esterno
della sagoma ; lo distanza fra i due apparcechi non deve essere inferiore & m 0,50

0 - CATADIOTTRO ROSS0
= Unlove: rosso.
= Numero: due.

- Dimensioni: per [ veicoli aventi larghezan superiore a4 2 m la supetficie utile non deve essere inferiore
a 20 emq (detti di Classe I): per i veicoli aventi larghezza non superiore o m 2 la superficie utile non deve
essere inferiore a 10 Iy {fletti di Classe 11}.

- Forma: qualsiasi, eselusn lo triongelare.
« Posizione: simmetrich,
- Altezza dal suelo: minima: m 0,85 ; massima: m (00,

-~ Distanza in larghezzat opni apparecchio deve trovarsi o non pid di m 0,40 dal limite laterale csterno
della sagoma; la distanza tea | due opparecehi non deve essere inferore o m 0,40,

[ PROIETTORE FENDINEDEBLA
~ Colore: bianco, giallo o arancione ; tale commngue du escludere ogni possibilith di confusione con il TosEo.

-~ Numerni due,

Pud essere incorporato mutunmente con la luce di posizioue anteriore.
Deve essere collogato elettricamente all'implantn in mode che pussn csseie neeeso soltantn quando sone ae-
vese le lnei di posizione anteciori.

- Altezza dal suolo: minima: m 0,25; massima: tale che il fendinebbin non visulli pin alto del « proict-
tore » angbbaglisnte installato sul veieole.

~ Distanza in larghesza s ogni apparecchio deve trovars o non piis di 0,40 metri dal limite Interale esterno
della engoma ; ¢ualora nel fendinebbin sin incorporsta mutuamente la luee di posisione anterivre questa distanza
deve essere mon superiore a m 0,80, La distanza fra i due apparcechi non deve essere inferiore o m 0,00.

L - PROIETTONRE IETROMARCGIA

— {plore: bianco anabbaghante.

Deve essere collegato elettricamente all'impinnto 1 mode che possa essere acoean soltanto quando sono ac-
cese e luel di posizione ed & inuestata la retromareia,

- MWameros nom pill di due.
- Posizione: nelln parte posteriore del veicolo. Entro la larghezza. della sagoma del veicolo.
- Mltezza dal sualp: minima: m 0,25 ; massing @ m 1,00

Distanzn in larghezza: quando vi sone due apparecchi essi debbnone essere in posizione simmetriea ri-
spetto ol pilane vertieale longitudinale di simmetria del veieola,
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DISPOSITIVI OBBLIGATORI

A - Luece di posizione anleviore;
B - Luee di posizione posteviove;
D - Luce targa;

E - Proieitore ;

F - Indicatore di divezione 3

(+ = Luee d'arvesio;

0 - Catadinttve,

DISPOSITIV]I FACOLTATIVI

1 - Praicttore Tendinebbiog

I. — Proiettore retromineeii.

. B. - [e prescrizioni valgono sin per [o autovettute con carromserin chivsn ohe per quelle ein earseseria aperta.

- & W

Tutti § dispesitivi debhonn essere approvati dall' Ispettoraio Generale della Motorizzazione Clvile ¢ dei Trospotti In Gonesssinna.

Ouote di installaxiane, - Ove non sin iodiesto diversamente, le quote @1 installaxione det singoli dispositivi debbhono cssore
mikate COMA SeEie :
oltezen angmsima ¢ & veicolo soncien & nel punte pii alto delle supecioie luminess
alfezza miinima : 8 veicole searleo © nel punto pid basso dedln superficie lumine.a ;
Adatanza fra due dispositivi o ten | punti pite ioternd delle supeefion lnmincee ¢
istanzn o un disposiue ritpetto alla sogoma del veirgfe @ dul pento pie esternc della superficie luminozn,

Congglabammentn 4 pit dispositivi, — 51 intendone per:
Hapagitii fndipendenti 2 quelii che hanno le superfiei liminese, le sorgent] Tuminose o i contenitori separati oppuee diskinti;
dispositiol ragyrappati © quelli che honno le supedfiel laminoss & le sorgentl Juminose digtinte tra Jomo, ma il ecntenitare in
COMURE ;
dispagitioi coondinati @ quelli che hanno le superiiel himinose dfstinte, ma in comune [n sorgente [iwninose o i1 contenitore §
diapositioi incorporati mufwament ; quelli elie hasno fn comune la supelicie ed il contenitore, ma forgenti luminase distinte
(oppure unien mn fopzionoots in eondicioni diverse).
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Tarte anberioree Parfe masteclors
INSPOSTIVE GRBLIGATUHE MEFOSITTUT ONNEIGATORT
A - Loeg di posizione antertora @,__ B - Luoee di posizione posteriors
1 = Proicttore g = odl T} - Niren targn
F = Indieatove di divezione s o, F - Indieatore Jdf direzione

P . - S
s e L G - Loee di aroesto

; 0 — Cowndioltrs oo
IMSPOSITIVE FACOLTATIV] z

I - Prolettere fentfinebhia MEPOSTTIVI FACOLTATTVY

F L ~ Profettore retromaccis
L e E-“hm T gt

Luoterala

DISPOSITIVI OBERLIGATON
F ~ Indiestore Jf diresione

A - LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE

— Colore: bianco o pialle,

— Pud cssere incorporsts mutuamente con il proiettore anteriore, oppure con lindicatore di direzione ante-
riore o con il fendinehbia (se presente),

Guande non & possibile accertore dal posto di guidn se gl apparecchi sono accesi, & necessaria sul cruscotto,
una lampada di controllo di eolore verde.

= Numerg: due,

-~ DPosizioner simmebrica,

— Altezza dal suple; minima: m 0,40 ; massima m 1,20, T due appareechi debbono etsere alla stessn al-
Tewza,

- Distanza in larghezza: ogni apparccchio deve trovarsi pit vicine possibile al Hmite laterale esteeno
della sapoma del veicolo ¢ comungue o non pitt di m 0,80 do detto limite; la distanza tra 1 due apparcechi
non deve essere inferiore o 0,00 metri.

B - LUCE DI MOSIZIONE POSTERIORE

= Colore: rosso.

= Pud essere incorporata mutuamente con Uindicatore Jdi arresto ¢ rapggruppata con il catadiottro ¢ con
Vindieators di direzione posteriore.

L'necensione deve cssore comandata dallo stesso interruttore delle luel di posizione subeviori,

~ Numern: due.

- ¥nsizionn: simmetrica,

~ Altezza dol suele: minima: m 040; massimn: m 1,20, Entrambi gli apparecchi debhono essere alla
stessa allenza.
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— Distanza in larghezzat ogni appareechio deve trovamsi pitt vicino possibile al limita Tnterale esterno dells
sagoma del veicolo e comunque a nom pib di m 0,80 da detto limite ; Ia distanza tre i due apparecehi nor
deve essere infedore nom 0,00,

D - LUCE TARGA

- Colore: la t'l."rgﬂ deve esgere [uminala con luce hianes,
1l dispositivo pné pasere costitaito da uno o pitn dispositivi othici,
T'aecensione deve ogsere comandata dallo stesso interruttore delle uei di posizione posteriori.

E - PROIETTORE

= Lelore: bianco, oppure gallo, o biance e ginlio.

~ Numexro: 2 o & (ke speeiali),

Fud essere incorporato mmtusmente con la luce di posizione anteriore.

1 profettori debbone avere identiche curatteristiche ed avere In commutagione contemporanen dei fasei d:
luce; deblbono inoltre cssere alimentati dn due eireuiti clettrici con protezione indipendente,

Huande il commutatore tra Juee di profomdith e luee anabbaglionte & eomandato o picde, o cOMUnGUE Nor

vi & eorvispondenza biunivoca tra la posisione evidente del commutatore e il faselo di Iuee aceeso, oecorte ung
lampadn di controlle di eolore azaurre che sia sceesa contempornneamente alle luel di prafoundita,

~ Altexza dal =uelo: massima: m 1,10 ; minimn m 0,44,

— Distanza in hwghezza: 1a distanza dal limite laterale esterno delln sapoma del veicols non deve supe
rare per ogni apparecchiv m 0,40,

fualora nei profettori siano incorporati mutusmente e luci di posizione e gl indieatori di direzione anteriori,
gquesta distanze non deve essere superiore o m 0,80, Lo distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore
a m 080,

F - INDICATORE DI DIREZIONE (a luce lampeggiante)

= Colora: Bianco lampeggionte in avanti ¢ arancione lateralmente o all'indietro,

~ Non & ammesso 'mpiego di indiealori di divezione u braccio mobile o a seomparse,

~ Non & ammesso l'impiego di apperecchi 2 due o pit superfiei luminese che si aecendano in tempi oonsa-
cutivi.

Quando non sia direttamente visibile dal conducente wlingno wa apparcechio per ogni late del veieolo, oe
corre un dispositive di controflo ottico o acnstice percepibile dai posto di juida,

- Numero: 2 laterali (schema eas) se la lunghezza del vefeolo nom & maggiore di m 3,60, eltrimenti 4
(schemn 2bn) o 8 (schema con).

. ! 2 a
(n) - N : {h) e () -
g ] W '

{Gli nppareechi laterali della fig. ¢¢s possono emettere luce urenciona in butta la divesioni),

~ PMosizione : nel caso della fig, ebo, gli apparecchi anteriori lutevali o, nel cuso della fig. ¢cs, quelli late-
ruli non debbono essere arvetrati di oltre m 1,80 rispetto al limite anterivee dells sagoma del veicolo, Nel easo
della fig, sas la distanzs degli appareschi dal limite onteriore delly sapoma non deve essere inferiore a 0,80
volte In lunpherza del veicolo ed ugualmente la distanza dal Bmite posteviore della sagoma non deve essere infe-
rlore u 0,80 volte Ja lunghesea del veienln,

- Alterzza dal swaelo: minima m 0,40 ; massima m 1,50,

- Histanza in lorghezza: ogni apparecchio deve frovarsi a non pit i m 0,80 da limito laterale csterna
della sagoma ; le distanea tra dus apparecchi simmelrict non deve essere inferiore o m 0,00,

Gli appareechi posteriori possono essere voggruppati con la luce di posizione posterivee, con Vindientore di
arresto ¢ con il estadiottro.
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G - LUCE DI ARRESTO

- Colove t rosso.

- Nuwmera: due spparecchi.

Pup essere incorpornta mutusmente con la luee di posizione posteriore, rapgruppeta con il entadiotiro e
con lindicators di direzione. La segnalugione pud essere otteputa mediante opportuna intensificazione della luce
Jdi posizione posteriore, Deve essere comandata dall'azionamento del frene di seevislo.

_ Altezza dal suwolo: minima mo 0,40 3 massima: m 1,80 ; i doe apparcechi debbono esscre alln stessa ul-
tewsi.
= Posizione 1 simmetricn,

— Distanza o lavglesza: opni :ll.iapnl'en\:l‘j"[o deve trovarsi s non pid i om n,ati dal Mnite laterale esterno
della sagoman j la distanza fra i due apparecchi non deve essere inferiore & m 0,00,

0 - CATADIOTTRO ROSSO

- Colore : Tosso,

= Wunere: due,

— Dimwensiond: per i veicoli sventi larghezza superiors & 2 m la superficic utile nen deve essere inferiore
a 20 eme (dettt di Classe 1) ; per i veieoli aventi lnrghezen non superiors a2 metri la suporficie wtile non deve
eesere inferiore a 10 emq (detii i Classe 11}

- Forma qualsiasi, eschisa quelln Lrinngolare,
Posizione: simmetricn.

- Altezza dad sunlo: minims m 0,40 ; massima m 0,90,

- Distunza in lorgherzza: ogni apparecchio deve trovarsi a non pitt di T 0,40 dal limite lnterale esterno
della sngeani 3 la distonza L i due appareechi non deve essere inferiore & m 0,60

1 - PROETTORE FENDINEGRIA

— Colwret bianen, riallo o arancione, ma tale comungue da cscludere ogni possibilith di confusione eon il
FOSAD.

— Numero : due.

— Posizione s simmeLrica,

Pud essere ineorporato mutuzmente con ln huce di posizione anteriare ¢ cont Pindieatore di direzlone anteriore,

Deve essere collegato clettricamente all'impianto in modo che possa essere peceso solfanto quandas sono
aceese le luei di posizione snteriori,

_ Alezza dal suolod mivima: m 0,25 ; massima: tale che non rsultino piin slti dei ¥ profettori @ anabba-
linnfi installati sul veicolo. ¢

— Dhstonza in lapgleszat ogni apparecchio deve trovarsi @ non pit di m 0,40 dal limite laterale esterno
ddelle sngoma 3 se il fendinebbin & incorporato mutuaniente con la Taee di posizione o con Uindicatore di divezione
anteriorn, questa distunza deve essero npon siperiore o m 0505 Ia distansa tra i due appareechi non deve es-
sere inferiore o m 0,00,

I, - PROIETTORE RETROMARCIA

~ Colore: lLizxneo,
" Deve cssere collegato eletiricomente all'impianio in mado che posss essere Acceso soltunto gquando sone ac-
cese le lueh di posigions ed & innestatn la retromarein.

~ Nemere: non pin di due
« Pasiziono: nella parte posteriers del veicele e enfro In lnrphezzn della sagoma del veicolo stesso,
- Altezza dal suele: minima: m 0,25; massimo m 1,00

- iMstanza in larghezza: quando vi sono duc apparecchi cssi debbouo essere in posizione simmetiiea
rispelte al piano verlieale longitudinale i simmetria del veirolo,
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AT O W E 1O O lal

DISPOSITIVI OBBLIGATORI

A - Luee di posizions anteriore ;
B - Luce di posizione posteriore
D~ Luce targa;

E - Projeifors ;

F o Indieators di dicosiooe 3

G — Luee d'nrrestos

O~ Catndiotire rosso

Q) = Catadiotivo arvancione (7).

DISPOSITIVI FACOLTATIVI

[ - Preiettore Tendinebbin ;
L - Projettors retromarein,

{*} - Soltanto se [l ‘veicolo ha lunghezza oguale o soperiors o 7 metrd.

Tutti 1 dispositivi debliono seers appeowat] dall'Tspeltorto Geormla della Motorizzozione Civile o del Tinspotti in Concessione,

Ouole di iostallozione s gyc non sin indlénlo diyermmente, 1o quoeta di installaziane dei slngoli digposifivi deblong easere i
Pt g Seguc
uflez=m moseima @ 0 veleolo seavico e nel punte pin alto delin superficle lominoss ;
alfezza mindnue @ o vefeolo scarico ¢ nel punte pit basso dells snperficie luminesa ;
distanza fra due appereechi ; tra i punti pid interni delle aupardlel luinioose ;
dislanze wi un epparecchio rispette ulfa sagmre del veicolo : Jdul punle pn esterne delln supeddivie lumbwa,
LCanglobamento dl pld dispositivi, B intendono s s
igpremitivd indipendents @ quelli che honno Te superlic lomdnose, e sorgenti ominose o i contenflord separnbi oppure diskiob ;
oifsprasitiod ragoruppedi @ quelli che hoanno e superfiel luminose oppure e sorgenti honloese distinte tea loro, mn il conbenitom:
in comune ;
dizpositivi combimat! @ quelll che hanno le sapedicl Tuminose (distinte, mu in comune ln sorgente luminosa ed il contenitore ;

dispasithd incorporati mutwamente : quelli ehe Lanne in comune la superfeie luminoss ¢ il eontenitors, ma sorgentl lumincse
dlatinte (oppure unica wa fuazionante in condizioni diversel

Novta: por il veioolo teatboce degll awtoorficaleti e dopli ewtobrend vale guanto indionto por gli autobus & g sutoeneri;
pef il veicole treinnto wale quonts indieslo per § semirimoregi o per §orimorohi.
Por | filsvedendi valgono Je sbesee presecieiond degll nutovelooll di corvispondenti dimensioni,
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v m—— LY

Z;,L o @

B T T et M R

Parle anlerioee Parte posteriors
e il e e

ITSTOETTIVE ORELIGA TORL ’/ THSPOSITIVE ORBLIGATOR
oo Lizor i postzione  anteriore - 1# = T i posizione prstetione
: . Proicttare u

LU I3 = Luce targa
* o tnadlentore di diresions /

F - Indicatore di diresione
{x — Lues d'arresto

— Catndi :
EPOSTOIVE PACOLTATIVI 0 - Catndiotiro rossg

- Fendinghbi
Peodinebbin IMSPOSTTIVE FACOLTATIVE

I — Proicttore ralromnroia

Lateralie

DISPOSITIVE ORELIGATOR]

¥~ Indientora di dirczione

Q - Cetndiottro aranecione {sol-
trnte so il weleolo ha lun-
ghezza ugunle o superiore
m 7

N, B. - Quante sopra indicato vale poer:

Autobus — Antsveicoli per wasporie promiseuw di persone ¢ cuse - Aubloeared Trattori

atradali — Aulvveieali per uso speciale Autoveiesli per Lrasporti apecilici,
A - LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE

- Caolare : binneo o giallo,

Pud essere ineorporata mutuaamente cou fl prolettore anterigre. oppure eon Vindicatore di dlmr.laue nnte-
riore ¢ con il fendinebbia (ke presente).

Gusndy non & possibile acoertare dal posto di guida se ol appmreechi sono acccsi, & necessarin, sul oruseatto,
una lampadn di centrofle di colore verde,

- Xumevos dur,

— Posizipne @ simmekriog.

~ Alezzn dal suole: winima: m. (40 massima s m. 1,20,

I due apparcechi delihono ersene alln stesan albesza,

- Distanza in larghezza: ognt appareechio deve trovarsi pifll vieine possibile al limite laterale asterno
delln sagome del veicolo ¢ comungue a non i.j{l di m. 0,30 da detko limite s I distanza tra i due !L[‘Jpl.u't‘:c(‘:hi
nemy deve esacre inferiore a0 0,60 mebti,

B - LUCE D POSIZIONLE POSTERIORE

~ Colorey rasso.

T essere incorporata mutunnwnte con Pindieatore di arcesto, mggruppata cou il eatadintlro @ eon Pindi-
catora di divezione posteriore, i

I necosnsione: deve essere comandata dalle stesso interrullore delle luei di pesizione anteriord,
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- Numero: due,

- Posizione : simmetzien.

~ Altezzn dal swolos minima: m 0,40 ; massima: m 1,20, Entrambi gl apparecebt debbons essere alle
atesaa altezza.

~ Diatanza in larghezzn: opni apparcechio deve trovarsi pit vieino possibile al limite laterale esterne
della spgomn del veicolo e comungue £opon p'u'.‘i di m 080 da detto lmite § In distanza tra i doe :mpnrncchi
non deve sssere inferiore o om 0,00,

D - LUCE TARGA
- Colore: In targa deve cssere illiminnta con luee bianca.
[l dispositive pud essere costituite dr une o pin dispositivi ottici.
T'accensione deve essere comandata dallo stesso inlerrutbore delle luei di posizione posteriori,

B - PROIETTORE

~ Colove: binnco o gisdlo, cppure bisnco e ginllo.

— Mumere: 2 oo 4 (::f:_upeuin.li:l.

T projettori debbono avere identiche caratteristiche od avers la commutazione contempornnes dei fasei d;
Inee; debhono inoltre essere alimentnti du due eireniti elettriei con protezione indipendente.

Quundo il commutatore tre luce di profondith ¢ luce nnnbboglionte ¢ comandato o piede, o comunque non
vi & corvispondenza biunivoea tro ln posisione evidente del eommutnatore & il faseio di luei aecesn, ovvorre unw
lampada di controlla di colove azzurro che sia acctsa contemporaneamente alle loei di profondith.

- Altezza dal suslo: maessima: m L10; minimas mo 0,46,

- Distanza in lavgherzas lo distanza dal fimite laterale esterne della sagoma del velcolo non deve supe.
rare per oghi apparecchio m 0,40. ;

Qualora nei proiettori siano incorporati mutusmente e luei di posizione ¢ gli indicatori di direzione anteriori
quests distanze non deve essere superiore s m 0,30, Lo distanza bon i due apparecchi non deve essere interion
a o 0,00,

F = INDICATORE DI DIREZIONE (a luee inmpeggianie).

— Uolare: lampegginnte bianea in avanti e arancione lateralmente e all'indietro.

Non & ammesso 'impiego di indientori di direzione a brageio mobile 0 o scomparss,

Non # umrmesso Dimpiego di appurecchi a due o pitt superfiel lominose che si aceendano in tempt suceessivi

Quando non sis direltnmente visibile dal condudente almeno un apparcechio per lato dol veicolo, oecorse
un dispasitive di eonteollo ottico w neustico,

- Mumevo: 2 Interali (schama vasy se il velenlo & lungo meho di m 3,80, altrimenti 4 (schema abe) o f

(aohema « o ¢),
-] e a
‘ L
Efl:. L l:'.ﬂ P S — {ﬂ} -
L
[ = - : W

(Gli appavecchi laterali dells fig. v s possono emettore luoce arancione in tulte le ditezioni).

— ‘Posizione: nel caso della Gz o hs, gli apparecohi anteriori laterali ¢, nel caso della figs o ¢ s, quelli late
rali non debbone essere arretrati di eltré m L8O rispetto al limite anteriore della sagoma del veicola. Nel cas
delle fig. san la distanza degli appareechi dal limite antedore della sagoma non deve essore inferiore n 0,80
volte la Junghezza del weieolo od ugualmente la distanza dal limnite posteriore della sagoma von deve essen
inferiore a 0,80 volte la lunghegza del veleolo,

- Altezzo dal suelo: minip : m 0,40 ; massima: m 1,50,

— Distanzn in loaeghezzo s ogni apparecchio deve trovarsi a non pit di m 0,80 dal Hrite laternle estern:
delln sagomea; la distense by due apprreechi simmetrici non deve essere inferiore o mo 0,80,

&~ LUCE PI ARRESTO

- Cinlore: rosso.
= Noumero s due nlllmrlzi:uh;_
Puf essere incorporata mutuamente con ls luee di posizione posteviors, Taggruppatn con il catadiobtro
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con Vindieatore di direzione, Ta scgnalagione pud essere ottenutu mediante opportuna intensificazione della Juce
di posirions pusteriore. Deve essere comandata dall’agionamento del freno di servizio,

- Allerza dal suplo: minima: m 0,407 massima: m 1,20; i doe apparcechi debbono cssere alla stessa
altesgn.

~ THstanen in larghezzat ogni apparecchio deve trovarsi a non pit di m 0,20 dal lirnite laterale esterno
delln sagoma; In distanza fea i due apparecchi non deve essere inferiore & m 0,00,

0 - CATADIOTTRO ROSSO

- Colores illuminate con luce bipncs deve riflettere luce rosss.

~ Numern: due,

— Mimensioni: per i veicoli nventi larghezza superiore 4 m 2 la superficic utile non deve essere inferiore
a 20 omq (deltifdifClosse I}; per i veieoll aventi larghesza non superiore a m 2 la superficie utile non deve
pespre inferivre o 10 emi (detti di Classe II).

Formn: qualsiasi, esclusn quella triangolare.

~ Posizione: simmetrica, :

- Altezzn dual suole: minima: m 0,40 ; massima: 0,90,

- Distanza in larghezza: ogni eppareschio deve trovarsi a non pitt di m 0,40 del limite laterale esterno
delln sagoma ; la distanza tra i due wppareechi non deve essere inferiore a m 0,00,

0 - CATADIOTTRO ARANCIONE (Soltanto se il veicolo ha lunghezza ugnale o superiore & m 7).

Colere: illuminato eon Juee bianea deve riflettere luee arancione,

- Numers: due (uno per lato),

- Dimensioniz per i veicoli aventi larghesze superiore a m 2 lo superficie utile non deve essare inferiore o
20 emq {dotti di Classe T). per i veicoli avenll lnrghezsn pon superiore a0 m 2 Ja superfieie utile non deve essarc
inferiore a 10 omg (detti di Closse 11).

~ Farmn: gualsiosi, escluse queila trinngolare.

~ Pgsizione : simmetrica.

- Altezza dal suolo: minima: m 0,40; mossima: m 1,20.

- Mistanza in lavghezzat possono essere applicati verso interne rispetto al limite laterals estarno della
gapomn purché vigibili dai lati.

I - PROIETTORE FENDINEBERIA

. Colores bisneo, ginllo o arancions, tale eomunque da eschidere oyni possibilith di confusione eon il rosso.

- ANumero: due,

. Posizione: simmebrica,

Pud essere incorporato mutvamente con la luce di posizione anteriote ¢ con Vindieatore di direzione ante-
viore, Dave essere coilegate clettricamente all'implento in mode che possa essere dccoso soltanto gnando sono
aceese lo luei di posizione anteriorl

. AMezza dal suelet minima: m 0,25 ; massima : tale che non isultino pid ulti del « profetiori* nnab-
baglianti installati sul veicolo.

- Distanzu in lovghezza: ogni apparcechio deve trovarsi u non pitt di m 0.40 dal limite laterale esterno
delln sapomn 3 qualora nel fendinebbia sl incorporata mutuamente ln Iuce i poesizione o Pindicatore di direzione
anteriore, yuesty distanze deve essere non superore & m 0,80, Ta distanza tra i due apparecchi non deve es-
sepe inferiore A& m 0,60,

L - PROIETTORE RETROMARCIA

— Colore 1 hianco.

Deve ossere eollegato elettricamente all'impiante in modo che passa essere aceeso soltanto quando sono Ae-
erse le lucl di posizions ed & innestatn In relemmarein,

- uamers: 0on pi11 di due.

- Posizione: nella parte posteriore del veicolo. Entro la larghezze delln sagoms del vejeola.

~ Alterza ol suele: minima: m 0,25 ; mazima: m 1,00,

— Distovza in Jarghezen: quando vi some due appurcechi essi dehbono essere in posizione simmetrics,
rspetto al plena vertieale langitudinale di simmetsia del veicolo.
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AUTOS NO D A TI1

DISPOSITIVI OBBLIGATORI

A - Luce di posizione anieriores
B - Luce di posiziche posteriora;
D - Luce Lorga §

K. = Proieltors;

F - Indientore di divezione;

3 — Lnee d'nrredtos

- Catndietive nramcione (*);

It — Catndiotiro rosse triongolare:

DISPOSITIVI FACOLTATIVI

I - Proiettore [endinebhbin g

[, — Praojicitore refromarcin,

Per autosnodati ai intendono | veicoli onstituiti d= pit elernentd di enl uno motore, tuttl nttl al oaries, permonenteménte
o non elgidamente colleguti,

{*) Soltanto s& il veieolo he luagliszen upeale o seperiose a m T

Tuttl i digpositivi debbono casere approvati dall’ Ispettarats Genoente delln Motorizznrione Civile @ doi Tragporti in Coneesatone,

Quote di installnzione. —~ Ove non gin fndicats divemaments, le quote di fnaraliazione dei singoli dispositivi debbono essors
AdAUTEE Gome segue s
alte=za masvime ¢ & voicolo scarieo o nel punta piie alto delin suparficic uminoa ;
irexea ginima ¢ n veieols searico ¢ nel punto pin bagse delln saperliele I
distanza tra due apparecchi : tra i puath pid internd delle superflod luminose
dfstonze @i wn apperecchio rispetto alla sagoma del uelcalo : dal punto plt estorno della supertisie Tuminou.,

Conglobaments di pli dspositivi. 1 iatenduoms per:
dispasitivi indipendenti : quelli che henno lo superflel lumingse, le sorgenti lnminoge ¢ i contenitori separati oppwre distintd ;
diapositivt raggrupped! : quelll che haomo le superfiol luminase @ le sorgentd luninose distinte tex lovo, mn il contenitore in
SONALIT §
dispositivi combinall ¢ quelll che hunae 1o supectiol luminose distiete, ma in comune [n sorgente lumingsn ed il contenitore |
disposilivi intorporali mutummente : queili ehe hanno In comune i superlieie Inminose ¢ il eontenitore, ma songentl lwvino
dlstinte (oppure unfew oo Mnzisnonte In condizioni diverss).
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famN)

o)
2
[—

(B
@f —®

I'arte posteriore

Ll
DISPOSITIVI OERLIGATONRT
DSOSV ONBLIGATOS] £
B - Luge i posizions posterlore
D = Luce tnmgn
F = Imdlicatare i direzions
Luoternla G = Luege d'arresto
N o LT N ~- Catadinttro rosso frivngulare

A = Tauen di pesizions anterlore
B — Proisttore
T - Indientore di direzbine

MSPOSITIVE FACOLTATIVE DISPOSITIVL UBBLIGATORI
1 - Fendinebbia Q@ = Catadivtire arancione (4) MSPOSITIVE FACOLTATIVE
¥ — Indieatore di direzione . L = Profettore petromargia

{*) Soltanto se il veicolo ha lunghezza wguele o superiore & m 7.

A - LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE

v Colore: hinneo o giaﬂn.

Pud essere incorporata mutusmente eon il prodettore anteriore, oppure eon Pindieatore di direzione spteriors
o con il fendinebbin (se presente).

Quando non & possibile aceertore divettaments dal poste di guida dupante murein se il appareechi sono
stati aceesi, & neccssarin sul ernscotto, una lampada di controlla di colore verde.

~ Numero: due.

~ Pasizionet simmetrica,

~ Ahexzza dal suplos minima : m 0,40 ; mnssimn: m 1,20

1 due appareschi debbono essere alla stessa alteuza.

~ Distunza in laeghezgas ogni spparecchio deve Lrovarsi pity vising possibile ol limite laterale csterno delln
sagoma del veicolo ¢ comunque o non pit di m 0,80 da detto limite; la distanza tra i due apparéechi non deve
eesere inferiore o m 0,60,

B - LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE

- Colore t rosso.

Pubd essers incorporata mutuamente con Uindicatore di arresto e raggruppata con lindieatore di direzione
posterioee,

L'aceensione deve essere comandats dallo stesso interruttore delle Tuel di posizione snteriord,

-~ DNmnero: doe.

~ Posizione: simmetrica,
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~ Altesza dal suolos minima: m 0,40 ; massima: m 1,20, Entrambi gh appareechi debbono casere”all
stessa altezza.

~ DMistunza in lorghezzn: ogni apperecchin deve lrovarsi pitt vieino possibile ol linile laterale estern
della sagoma del veivolo ¢ comungue a non pid di m 0,30 da detto limite ; la distanza tra i due apparecch
non deve essere inferiore a m 0,00,

0 - LUCE TARGA

~ tnlore: la targe deve essere illuminata con lnes bianea.
Il dispositivo pud cssere costitnito da uno o pih dispositivi ottioi.
Lingeensione deve essere comandats dallo stesso interruttore delle lnei di poxizione posteriorl

E - PROIETTORE

- Colore: bianeo o ginllo, oppure hisnvo e giallo,

- Numers: due o quattro (se speeiali).

I' proicttori debbonoe avere identichs carnttoristiche ed avers la commntazione contemporanen dei fasei d
lnee: deblbono inoltre essere afimentati dn due ciccniti elettrici con protesione indipendente.

Quando il commutatare tra luce di profondita e luee anabbagliante & comandato a piede, o comungue no
vi & corrispoudenza bimiivoes tra | posizione evidente del commutatore e il faseio di Iuei weceso, oeeorre um
lampada di controllo di colore azvarme che sin uceesa contemporancamente alle Tuci di prafonditd,

~ Allezza dnl suele: massimn: m 1,10 ; minims @ m 0,465, .

-~ Distanza in lorghezza: by distanze dal limite luterale esterno della sagoma del veicolo non deve supe
rare per ogni appareechio m 0,40,

(yualorn nei proictior siano incorporats mautnamente le luel di posizione @ gli indicatord di diresione nute
riori, questa distenza mon deve essere superiore nom 0,80, Lo distapza. tra i due apparcechi non deve essen
inferfore a m 0,60,

F - INICATORE D DIREZIONE (a luce lampeggianie)

~ folore: Lampespinnte hinnea in avanti o arsneione laternlmente ¢ all'indictro.

Non ¢ ammesso l'impicgo di indieator: di dircuione o lbraccio mobile o o scompatse.

Non & ammesso Uimpicgo di apparecebi o due o pilt superfici luminose che si accendano in terapi sucecssivi

Qnands non sis dircttamente visibile dal condutente almeno nn apparecchio per lato occorre un dispositive
di controllo otlico o acastico.

- Numere: duc laterali (sehema ans) se il veicelo & lungo mena di m 8,00, sltrimenti 4 (schema ela) o f

(echema ¢ ¢ s}
a % a
a
(a) e (b) —— () A
n
kg Lo — =

{31 apporecehi laterali della fg. wc» possono wnelbers luge grancione in futte lo direzioni),

- Posizione: nel easo della fg. sbs gli apporecchi antexiorl laterali e, nel case della figs e quelli late
ali non debBone essere nrroteati di oltre m 1,80 rispetto al limite anteriore della sagoma del veicolo. Nel case
della fip. aas lo distanza degli apparecehi dal limite anteviore della sagoma non deve essere inferiore o 0,34
wolte Ia Tunghezzn del veicolo ed ngualmente la distanzn dal limita posteriore delin sagoma non deve essere in
feriere a 0,80 wolte ln lunghezza del weicolo.

- Altezza dal suedo: minimn: m 040 massima ; m 1,50,

~ Dstanza in hughezzat ogni apparcechiv deve trovarsi a non pit di m 0,80 dal limite laterale estermi
della sagoma; Ia distauza tro due appareechi cimmetriel non deye esscre inferiore oom 0,00,

@ — LUCE DI ARRESTO

- Uolore: rosso.

- Numevot due apparecchi.

Pud essere ineorporate mutvamente con la Inee di pusizions e roggruppata con I indlieatore di diregione
Le sepnalizione pud essere ottcnute medisule opportuna intensificozione delln luce di posizione posteriore. Lev
essere comondate dall’azionamento del frena di sorvizio.
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~ Altezza dal suele: minima: m 0,40 ; massima : m 1,205 1 due apparecchi debbono essere alla ptessn
altezun,

_ Distanza in Targherza: ogni apparecchio deve trovaisi a non pitt di m 0,80 dal limite laterale esterno
della sapoma; la distanza trn 1 due apparecchi non deve cssers inferiore n 0,00 metei,

0 - CATADIOTTIO ARANCIONE (Soltanto se il veicolo ha lungheasa uguele o supariore a m 7).

- Colover illuminato con luee biones deve riflettere Inee arancione.

- Mumero: due (uno per lato).

- Disnensioniz per i veicoli aventi larghezza superiore o m 2 la superficle utile non deve essere inferiore
n 20 emq (detti di Classe 1), per © veicoli nventi larghezea non superiore nom 2 I superfieie utile won dove
psseee inferiore a 10 emq (detti di Classe LT)

- Py |'|||ﬂlsin.ﬂi, eaelusn l‘il.ll:“ﬂ. trinngolare.

Pusizione: Simmetricz, entro il terso medio della lunghezza del veieolo.

~ Altezza dnl suelo: minima: m 0,40 ; messima @ m 1,20,

- Distanza in larghezza: possono essere applicati verso Pinterno rispetio al limite Inlerale esterno delin
sagoma purchd visibiliodei Tnti.

It = CATADIOTTRO ROSSO TRIANGOLARE

- Colore: illuminato con luge bianca deve tiflettere lnea rossa,

- Wumern ¢ due,

- Bitrnensioni: la superficie utile non deve esseve inferiore a 70 emg. T lato del teiangolo deve essere com-
preso Lra 0,15 & 0,20 mikri.

- Fermas triangoln equilatera eon il wertice in alto.

~ Altezza dal suelo: minima : m 0,40 ; massima: m 1,20,

— Diatanza in larghezen: ognl apparecehio deve troversi & non meno di 0,50 matri dol limite laterale
csterna delln sngoma @ la distangza tra [ due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,80,

- Posizione: simmebrica,

1 - PROIETTORE PENDINERRIA

— Lolore: bianco, gialla o arancione, tale comungue da escludere ogni possibilitd di confusione con il rossa,

~ Posizione : simmaetrica.

Pud assers ineorporalo muluamente con la luse di posizione anterlore ¢ con l'indicatore di direalone ante-
riore, Deve essere collegato clebtricanente nll'impitmtu in mado ehe posga cssere aceeso soltunto "l.“ﬁndﬂ SO
accese lo luel di posizione anteriord,

. Adtezza dal suoko: minima: m 0,25 ; massima: Lale che non vigultino pitt alti dei ¢ proiettori s nnabbo-
glinnti jnstallati sul veicolo.

~ Distunza in larghezen: ogni appareechio deve trovarsi & non pilt di m 0,30 dul Hmite laterale esterno
della sagomn; qualora nel fendinebbis sia incorporta tautuamente la luee di posidone o Pincientore di dire-
sione anteriore queste distonza deve essere non superiore o m 0,30. La distanzs tra i due nppatecehi non deve
eesere inferiore 4 omo 0,00,

[, « PROIEUTORE RETROMARCIA

= Colore: binneo.

Tyeve casere collepato elettricamente all'inpinanto in modo ehe possa essere acceso saltanto quondo sono ac-
oeee le luei di posizione ed & innestata la rotromarcia,

= MNumero: non piit di due,

~ Posizione: nella parte posteriore del veicolo, Entro la lnrghesza della sagoma del veicolo,

- Altezza dnd euolo: mimma: m 0,28 : massima: m 1,00,

DHgtanza in lorghezza: quande vi sono due nppareechi essi debbono essere dn posizione simmetriea vi-

spette al pinne vertioale lonpitudinale di simmetrin del veiodlo,

Morag per 1 ovelsoll snoduti volgono lo stesse presevicioni degll antoanodatd i corrlspondent] dimensionk
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RIMORCHI - SEMIRIMORCH! - GARRELLI APPENDICE

DISPOSITIVI OBBLIGATORI

B - Lunece di posizione posteriore ;
Y = Luee targa;

F - Indicatore Jdi diveziome

G Luce diarreste;

P - Catadiotive bianes ;

Q - Coatnddiotire arameione §

It - Catadiotire resso trinngolare.

Tuttf i dispositivi debbono exsers approvati dall'Tapettorato Geneeale delln. Motarizznzions Civile ¢ def Trosporti in Concessione,

uote dl dnstallanione, — Ove non sio indicate diversumente, lv guote di installazione dei singoli dispesitivi debbone essere
roisnribe oo semie
allezce massima ;& veieole scarico ¢ nel punto piin alto delin superfleie Tuminos |
citesza minimee ¢ # veleols searico o nel punto pil basso delln superficie rminoin ;
disignen tre due appareschi @ b i punti piic interal delle superlied luminogs
distansa i un apparecchio vispeite alin sopami del veicolo ¢ dal punly pitt esterng della superficie luminosn.

Canplobamenta df plin dispositiviz S intendona per
diapositiod indipendenti : quelli ehe hanne le supeci luninose, le sorgenti umdnose « i contenitori separaki oppure dlstinti

dispositivi raggruppnti : quelli eho hanno e superfici luminose e le sorgentl luminese digtinte ten lovo, ma il senlenitows o
aQmilne ;

dispogitini comblnati : quelll che honno le superfici luminose distinte, mn in conune I sorgente furainoss cd i1 contenitore ;
disposilivi incorperati muiuamente s quelli éhe hanno in comune s superficie luminosn e il wontenitors, ma corgéntl luminose
distinte (oppure unien ma funzionsnte n condiziond diverse}.
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Parte anieriore Farle poateriore

DISHISITIVI OBBLIGATOR] DESPOSICIVE ONRLIGATONT

I' = Catediotira bianeo Pk S oy B - Luen df posigione posteriove
. ek ~ fE == '_tl
- e I} = Tuee tnrga
& ¥ F = Imdfeatore 4 direzions
X i - Lupo d'nrresto
* H - Colpdioiivo rosso triangalare
vET B
!
= - e,
=5 .
a k

Pavte Inierale

DISPOSITIVE OBRBLIGATORI

J - Catodiottro aransions

N. B. = Tutti i dispositivi elenosti valgone per:

RIMORCHI - SEMIRIMORCHI - CARRELLI APPENDICE

I = LUCE D1 POSIZIONE POSTLRICRE

~ Colore: rosso.

Pud essere incorporata mutusmente con Vindiestore d'arresto, pud essers raggruppate con Pindieatore i
direzione posteriore, L'pecensione deve essere comandate dullo stesso interrubtore delle luei di posizione anteriori.

- Numero: due,

~ Pusizione: simmetrica,

_ Altezza dal suolo: minimo: m 0,40 ; massima : m 1,20, Entrambi gli apparecehi debbono essere ulla
stessn altezza,

- Distanza in larghezza: ogai apparecchio deve trovarsi pilt vielun possibile al limite laterale esterno della
sagoma del veicolo e comungue a mon piit di m 0,50 da detto timite ; lo distunza tea i due apparecchi nen
deve essere inferiore a m. 0,60,

D - LUCE TALGA
Colore: Ja targn deve essere illuminnte con luee hinnea,

Il dispositive pud esscre costitwito de uno o pili dispositivi ettiel.
Truccensione deve essere comandata dallo stesso Interruttore delle luei di posizione posterior,
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F - INDICATORE DI DIREFIONE

- Coloret arancione.

Pud esseic roggruppsto con ln luee di posizione posteriore e con ln luce di arresto.

Non & ammesso Uimpiego di indicatori i diresione a braccio mobile o a seomparsn,

Mon & nmmesso Vimpicgo di apparcechi & dus o pilr superfiei luminose che si aceendano in lempi conseen-
tivi.

— Nuomero s due.

-~ Posizione: simmetricn rispetto al piano vertieale di sinuncbrie del veicolo,

Debbona essere vigibili dall'indietro.
La pusizgione telative deve essece lale che gli indicatori di direzione non siano interni vispetio ad alouno
degli altri apparecchi montati sulla parte posteriore del rimorchio,

— Altezza dal suolo: minimo: m 0,00 ; massime : m 1,60,

- Distanza in larghezzat opni opparecchio deve trovarsi o non pitt di m 0,80 dal limite laterale esterno
delle sagomna. La distanza tea due appareechi simmetrici non deve essere inferiore a m 0,00.

G - LUCE PARRESTO
— Colore: rosso.

Pud essere incorporato mutuamente con la luce di posizione posteriore e Taggruppato con I"indicatore di dive-
gione, Ta sepnalazione pud essere ottenuta mediante vppertuns mntensificazione della luce di ‘posizione posteriore,

- Nuomere i due,

~ Altezza dul sueles minima: m 0,40; massime: m 1,20, T due appureceli debbong essere alla stessa
nltewza, ' 3

- Tistanza in laeghezzas ogni apparcechio deve troversi a non pit di m 0,80 dal limite laterale esterio
della segoma.
La distanza tra i due spparecchi von deve essere inferiore & m 0,60,

P — CATANMOTTRO BIANCO

~ Colore: illuminato con luee bhianea deve rifletteve luce binnea,

~ Dimensioni: per i vimorchi aventi Inrglesza supetiore & m 2 In superficie utile non deve essere inferiore
o 20 emq (detti di elasse I), per i yricoli aventi largheaza non superiore a m 2 la superficic utile non deve
essere inferiore u 10 cmg (detti di classe 1T,

~ Fewema: qualsinsi, esclusa quella triongolace.

- Nuomero: due

~ Pusiziune s simmetrica.

- Altezza dnl suole: migima : m 0,40 ; massima : m 1,50

— Digtimza in lavghezza: opni apparecchio deve trovarsi a non méno di m 0,40 dal limite laterale esterno
della sagoma; la distanza tre § due apparecchi non deve esseru infeciore a m 0,00

Q - CATADIOTTRO ARANCIONE

- Colore s illuminate con lnee bianea deve rifletters luce - aranciome,

~ Dimensioni: per i veicoli aventi larghessa superiore a m 3 la superficie utile non deve esseve inferiore
a 20 emq (detti di elasse I), per i veiooli aventi larghesza non superiore a m 2 la superficie utile non deve s
sere inferiore w10 ciug {dettl di clnsse LEAR

— Fovma: qualsinsi eselusa quells {riangolace,
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— Posizione: simmetrica sui finnchi laterali, entro il terzo medio della lunghezza (nella lunghesza non viene
considerato il timone).

— Altezza dal $nolo: minirea : m 0,40 ; massima: m 1,20,

— Distanza in largheszas possono essere applicati verso linterno sispetto al limite laterale esterno della
sagomn purchd visibili ded lati.

~ Numere: {due) une per lato.

L - CATADIOTTRO PER RIMORCHIO

— Colove: illuminato con luce bianca deve riflettere luce rossa.

- Dimensioni: la superficie utile non deve essere inferiore a 70 crq. Il lato del triangolo deve csssre com-
preso tra m 15 & m 0,20,

— Formu: kriongolo equilatero con il vertice in alto.
- Posiziene: simmetrica,
_ Altezza dal suele: minima: m 0,40 ; maessima: m 1,20.

_ Distanzn in Inrghezza: ogni sppareechio deve trovarsi  von meno di m 0,50 dal limite laterele esterna
Jella sagoma ¢ la distanza bea § due appareechi non deve essere inferiore & m 0,80,

10A03184

A A r r
ITALO ORMANNI, direttore AW NDRIA'?“, edattore
DeLIA CHIARA, vice redattore

(G003038/1) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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